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Useissa maissa ei ole sallittua 
kopioida seuraavia asiakirjoja. Jos 
olet epavarma siita, saako tiettya 
kohdetta kopioida, ota yhteys 
lakimieheen. 

• Viralliset asiakirjat: 

- passit 

- maahanmuuttoasiakirjat 

- asevelvollisuuteen liittyvat 
asiakirjat 

- henkilotodistukset ja 
virkamerkit 

• leimamerkit 
postimerkit 
ruokakupongit 

• valtion virastojen sekit ja 
maksumaaraykset 

• paperiraha, matkasekitja 
maksuosoitukset 

• talletustodistukset 

• tekijanoikeuslailla suojatut 
teokset. 

Turvallisuustietoja 

AVaroitus Ala altista laitetta 
sateelle tai muulle 
kosteudelle. Kosteus voi 
aiheuttaa tulipalon tai 
sahkoiskun. 

Kun kaytat laitetta, noudata aina 
turvallisuusmaarayksia, jotta 
palovaara ja sahkoiskujen riski olisi 
mahdollisimman pieni. 

A Varoitus Sahkoiskun vaara 



1 Lue asennusohjeet ja varmista, 
etta ymmarrat ne. 

2 Liita laite vain maadoitettuun 
pistorasiaan. Jos et tieda, onko 
pistorasia maadoitettu, ota 
yhteys sahkoasentajaan. 

3 Noudata kaikkia laitteeseen 
merkittyja varoituksia ja ohjeita. 



4 Irrota laitteen virtajohto 
pistorasiasta ennen 
puhdistamista. 

5 Ala asenna tai kayta laitetta 
veden lahella tai kun olet marka. 

6 Aseta laite tukevalle alustalle. 

7 Sijoita tuote suojattuun 
paikkaan, jossa kukaan ei voi 
astua virtajohdon paalle tai 
kompastua siihen ja jossa 
virtajohto ei paase vioittumaan. 

8 Jos laite ei toimi normaalisti, 
katso lisatietoja 
kaytonaikaisesta 
vianmaaritysohjeesta. 

9 Laitteessa ei ole kayttajan 
huollettavia osia. Jata laitteen 
huoltaminen ammattitaitoisen 
huoltohenkilon tehtavaksi. 

10 Kayta laitetta paikassa, jossa on 
hyva ilmanvaihto. 
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Aloittaminen 



Tama opas taydentaa HP all-in-one -laitteen mukana tullutta asennusopasta ja 
kayttoopasta. Tassa kerrotaan, kuinka HP all-in-one -laite asennetaan verkkoon. 
Toimenpiteita ovat tietojen maarittaminen, kaapeleiden liittaminen ja ohjelmiston 
asentaminen. Lisaksi oppaassa on esimerkkeja suositelluista verkoista, 
verkonhallintatietoja ja ohjeita vianmaaritykseen. 

Kun HP all-in-one -laite liitetaan verkkoon, HP all-in-one -laitetta ja kaikkia sen 
ominaisuuksia voi kayttaa jokaisesta verkkoon liitetysta tietokoneesta. Jos et 
kuitenkaan aio liittaa laitetta verkkoon, vaan kaytat suoraa USB-liitantaa, lisatietoja on 
asennusoppaassa. 

Taman luvun avulla voit etsia ohjeita seuraavista aiheista: 

• Verkkotyypin valitseminen 

• Verkonhallintatyokalujen kayttaminen 

• Vaihtaminen USB-yhteydesta verkkoyhteyteen 

• Muiden tietokoneiden liittaminen 

• HP-tuki 

Huomautus Tassa oppaassa kaytettyjen termien kuvaukset ovat kohdassa Sanasto. 

Verkkotyypin valitseminen 

HP all-in-one -laitteen voi asentaa Ethernet-verkkoymparistoon useilla eri tavoilla. Eri 
menetelmia kuvataan kohdassa Suositellun Ethernet-verkon valinta. 

Verkonhallintatyokalujen kayttaminen 

Lisatietoja HP all-in-one -laitteen hallintatyokalujen kaytosta on kohdassa Verkon 
hallinta. 

Vaihtaminen USB-yhteydesta verkkoyhteyteen 

Jos asennat ensin HP all-in-one -laitteen kayttaen USB-yhteytta, voit myohemmin 
vaihtaa laitteeseen verkkoyhteyden. 

USB-yhteyden vaihtaminen verkkoyhteyteen 

1 Irrota USB-kaapeli HP all-in-one -laitteen takaa. 

2 Liita HP all-in-one -laite kohdassa Liittaminen Ethernet-kaapelilla kuvatulla tavalla. 

3 Asenna ohjelmisto kohdassa Ohjelmiston asentaminen kuvatulla tavalla. 

4 Kun asennus on valmis, tulostinkuvakkeet loytyvat tietokoneestasi seuraavasti: 

- Windows XP: Avaa Tulostimet ja faksit -kansio. 

- Windows 9.x tai Windows 2000: Avaa Kirjoittimet-kansio. 

- Macintosh OS X: Avaa Utilities (Apuohjelmat) -luettelosta Printer Setup 
Utility. 

5 Tarkista, onko siella HP all-in-one -laitteen USB-tulostinkuvake. Jos on, poista se. 
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Muiden tietokoneiden liittaminen 

Jos HP all-in-one -laite on liitettyna suositeltuun verkkoon, HP All-in-One -laitteen voi 
jakaa muiden verkossa olevien tietokoneiden kanssa. HP all-in-one -ohjelmisto on 
asennettava jokaista uutta tietokonetta varten kohdassa Ohjelmiston asentaminen 
kuvatulla tavalla. Asennuksen aikana ohjelmisto hakee nykyisen verkon SSID- 
tunnisteen (verkkonimen). Kun HP all-in-one -laite on asennettu verkkoon, sita ei 
tarvitse maarittaa uudelleen jokaista uutta lisattavaa tietokonetta varten. 



HP-tuki 



Lisatietoja yhteyden ottamisesta HP:n asiakastukeen on HP all-in-one -laitteen 
mukana tulleessa kayttooppaassa. 
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Suositellun Ethernet-verkon 
valinta 



Taman luvun avulla voit tunnistaa kaytossa olevan tai tarvittavan Ethernet-verkon 
tyypin. Jokainen tassa esitetty verkko kayttaa verkon osien yhdistamiseen jotain 
laitetta, esimerkiksi Ethernet-reititinta. Taman tyyppista verkkoa kutsutaan 
infrastruktuuriverkoksi. Ethernet-verkon suorituskyky, luotettavuus ja 
verkkoturvallisuus ovat erinomaiset. 

Ethernet-verkon voi yhdistaa Internetiin, mutta se ei ole valttamatonta. Jos kytket 
HP all-in-one -laitteen Ethernet-verkkoon, jossa on Internet-yhteys, kannattaa kayttaa 
yhdyskaytavaa. Talloin HP all-in-one -laitteen IP-osoite maaraytyy dynaamisesti 
DHCP-palvelun kautta. Yhdyskaytava voi olla reititin tai Windows-tietokone, jossa on 
Internet ICS (Internet Connection Sharing) -ohjelma. 

Huomautus Tassa jaksossa kaytettyjen termien kuvaukset ovat kohdassa Sanasto. 

Suosittelemme alia olevia kiintean paikallisverkon (LAN) maarityksia, jotka tukevat 
HP all-in-one -laitetta. 

Ethernet-yhteys kiinteaan verkkoon kayttaen DSL- tai 
kaapelimodeemiin perustuvaa Internet-yhteytta 

Jos verkon Internet-yhteys perustuu DSL- tai kaapelimodeemiin, Internet- 
yhdyskaytavana voi kayttaa joko reititinta tai tietokonetta. DSL- tai kaapelimodeemiin 
perustuvassa yhteydessa kaytettavissa ovat kaikki HP all-in-one -laitteen toiminnot, 
mukaan lukien kuvien jakaminen Internetissa HP Instant Share -palvelulla. 

Reititinyhdyskaytava 




Tassa esimerkissa reititin hallitsee verkkoyhteyksia ja Internet-yhteys muodostetaan 
DSL- tai kaapelimodeemilla. Jos kaytat tamantyyppista kokoonpanoa, kytke HP all-in- 
one -laite reitittimeen Ethernet-kaapelilla. 

Talla kokoonpanolla kaytettavissa ovat kaikki HP all-in-one -laitteen toiminnot, 
mukaan lukien kuvien jakaminen Internetissa . Lisatietoja yhteyden 
muodostamisesta on kohdassa Liittaminen Ethernet-kaapelilla. 

Yhdyskaytavana toimiva tietokone 
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Tassa esimerkissa verkon laitteet on yhdistetty kytkimeen tai reitittimeen. Verkkoon 
kytketty tietokone toimii verkon ja Internetin valisena yhdyskaytavana. 
Yhdyskaytavana toimiva tietokone kayttaa Windows Internet Connection Sharing 
(ICS) -ohjelmaa (tai vastaavaa) verkkoyhteyksien hallintaan ja Internet-yhteyden 
jakamiseen muille laitteille. 

Huomautus Jos yhdyskaytavana toimiva tietokone ei ole kaynnissa, verkon muut 
tietokoneet eivat voi muodostaa Internet-yhteytta. Tassa tapauksessa 
HP all-in-one -laitteen Internet-pohjaiset toiminnot eivat ole kaytossa. 

Jos kaytat tamantyyppista kokoonpanoa, yhdista HP all-in-one -laite kytkimeen tai 
reitittimeen Ethernet-kaapelilla. Lisatietoja yhteyden muodostamisesta on kohdassa 
Liittaminen Ethernet-kaapelilla. 

Ethernet-yhteys kiinteaan verkkoon kayttaen modeemiin 
perustuvaa Internet-yhteytta 



www 




Tassa esimerkissa verkon laitteet on yhdistetty kytkimeen tai reitittimeen, ja Internet- 
yhteys muodostetaan modeemin kautta (kuvassa yhdistettyna vasemmalla olevaan 
tietokoneeseen). Modeemi on kytketty tietokoneeseen puhelinjohdon ja -pistokkeen 
kautta. Vain yhdessa tietokoneessa on Internet-yhteys. HP all-in-one -laitteessa ja 
muissa tietokoneissa ei ole Internet-yhteytta. Jos kaytat tamantyyppista kokoonpanoa, 
yhdista HP all-in-one -laite kytkimeen tai reitittimeen Ethernet-kaapelilla. Lisatietoja 
yhteyden muodostamisesta on kohdassa Liittaminen Ethernet-kaapelilla. 

Huomautus HP all-in-one -laitteen HP Instant Share -toimintojen kayttaminen 

edellyttaa laajakaista-lnternet-yhteytta, kuten kaapeli- tai DSL-yhteytta. 



Lisatietoja HP Instant Share -palvelusta on HP all-in-one -laitteen 
mukana toimitetussa kayttooppaassa. 



Ethernet-yhteys kiinteaan verkkoon ilman Internet-yhteytta 




Tassa esimerkissa verkon laitteet on yhdistetty kytkimeen tai keskittimeen. Verkossa 
ei ole Internet-yhteytta. Laitteet maarittavat IP-osoitteet AutolP-palvelun kautta, mika 
tarkoittaa, etta IP-osoitteet maaritetaan automaattisesti. Jos kaytat tamantyyppista 
kokoonpanoa, yhdista HP all-in-one -laite kytkimeen tai reitittimeen Ethernet- 
kaapelilla. Lisatietoja yhteyden muodostamisesta on kohdassa Liittaminen Ethernet- 
kaapelilla. 

Huomautus HP all-in-one -laitteen HP Instant Share -toimintojen kayttaminen 

edellyttaa laajakaista-lnternet-yhteytta, kuten kaapeli- tai DSL-yhteytta. 
Lisatietoja HP Instant Share -palvelusta on HP all-in-one -laitteen 
mukana toimitetussa kayttooppaassa. 

Ethernet-yhteys langattomaan verkkoon 




Langattoman verkon ja kiintean laitteen valinen yhteys muodostetaan yhteyspisteen 
valityksella. Tassa mallissa tietokone on maaritetty langattomaan verkkoon 
langattomalla verkkosovittimella. Tietokone lahettaa ja vastaanottaa tietoja 
yhteyspisteen kautta. HP all-in-one -laite on maaritetty langatonta verkkoa varten, ja 
se on kytketty yhteyspisteeseen Ethernet-kaapelilla. Internet-yhteys muodostetaan 
DSL- tai kaapelimodeemilla. Lisatietoja yhteyden muodostamisesta on kohdassa 
Liittaminen Ethernet-kaapelilla. 
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Huomautus Tallaisessa kokoonpanossa Internet-yhteys kannattaa reitittaa suoraan 
yhteyspisteen kautta Ethernet-kaapelilla. 



3 Liittaminen Ethernet- 
kaapelilla 

Taman luvun ohjeiden avulla voit liittaa HP all-in-one -laitteen reitittimeen, kytkimeen 
tai yhteyspisteeseen Ethernet-kaapelilla. 




Lisatietoja kiintean verkon perustamisesta on kohdassa Suositellun Ethernet-verkon 
valinta. 

Huomautus Tassa jaksossa kaytettyjen termien kuvaukset ovat kohdassa Sanasto. 

Ennen kuin liitat HP all-in-one -laitteen tietokoneeseen, tutustu seuraavaan jaksoon, 
jossa kuvataan kaikki tarvittavat laitteet. Kun HP all-in-one -laite on liitetty, vuorossa 
on ohjelmiston asennus kohdassa Ohjelmiston asentaminen olevan ohjeen mukaan. 

Tarvittavat laitteet 

• Toimiva Ethernet-verkko, jossa on Ethernet-reititin, kytkin tai Ethernet-porteilla 
varustettu langaton yhteyspiste. 

• CAT-5-Ethernet-kaapeli. Jos laitteiston mukana toimitettu CAT-5-Ethernet-kaapeli 
on liian lyhyt, saatat joutua hankkimaan uuden kaapelin. 




Vaikka tavalliset Ethernet-kaapelit nayttavat samanlaisilta kuin puhelinkaapelit, 
kaapeleita ei voi korvata keskenaan. Molemmissa on erisuuri maara johtimia ja 
lisaksi niiden liittimet ovat erilaiset. Ethernet-kaapeliliitin (RJ-45-liitin) on leveampi 
ja paksumpi, ja siina on aina 8 kosketinta. Puhelinliittimessa on 2 - 6 kosketinta. 
• Poytatietokone tai kannettava tietokone, jossa on joko kiintea tai langaton yhteys 
reitittimeen tai yhteyspisteeseen. 
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Huomautus HP all-in-one -laite tukee seka 10 megabitin etta 100 megabitin 
Ethernet-verkkoja. Varmista, etta kayttamasi verkkoliitantakortti 
toimii nailla nopeuksilla. 



• Laajakaista-lnternet-yhteys, kuten kaapeli- tai DSL-modeemi (vain jos haluat 
saada yhteyden HP Instant Share -palveluun suoraan laitteesta). Lisatietoja 
HP Instant Share -palvelusta on HP all-in-one -laitteen mukana toimitetussa 
kayttooppaassa. 

HP all-in-one -laitteen liittaminen 

1 Irrota keltainen suojus HP all-in-one -laitteen takaa. 




2 Kytke Ethernet-kaapeli HP all-in-one -laitteen takaosassa olevaan Ethernet- 
porttiin. 




3 Kytke Ethernet-kaapelin toinen paa Ethernet-reitittimen, kytkimen tai langattoman 
yhteyspisteen vapaaseen porttiin. 




4 Kun olet kytkenyt HP all-in-one -laitteen verkkoon, asenna ohjelmisto 
tietokoneeseen. Lisatietoja on kohdassa Ohjelmiston asentaminen. 



4 Ohjelmiston asentaminen 



Taman luvun ohjeiden avulla voit asentaa HP all-in-one -ohjelmiston joko Windows- 
tai Macintosh-tietokoneeseen. Varmista ennen ohjelmiston asennusta, etta HP all-in- 
one -laite on kytketty edellisissa luvuissa olevien ohjeiden mukaan. 

Huomautus Jos tietokone on maaritetty muodostamaan yhteys useisiin 

verkkoasemiin, varmista ennen ohjelmiston asennusta, etta tietokone 
on yhteydessa naihin asemiin. Muussa tapauksessa HP all-in-one - 
asennusohjelmisto voi ottaa kayttoon yhden naista varatuista 
asematunnuksista, jolloin tietokoneesta ei voi muodostaa enaa yhteytta 
kyseiseen verkkoasemaan. 

Asenna ohjelmisto Windows- tai Macintosh-tietokoneeseen seuraavien ohjeiden 
mukaisesti. 

Windows-kayttojarjestelma 

Seuraavat ohjeet koskevat vain Windows-tietokoneita. 

Huomautus Asennukseen kuluu noin 20 - 45 minuuttia. Tama vaihtelee 

kayttojarjestelman, vapaan muistitilan ja tietokoneen suorittimen 
nopeuden mukaan. 

HP all-in-one -ohjelman asentaminen 

1 Lopeta kaikki tietokoneen kaynnissa olevat sovellukset, myos sisainen XP:n 
palomuuri ja kaikki muut palomuuri- ja virustorjuntaohjelmat. 

2 Aseta HP all-in-one -laitteen mukana tuleva Windows-CD -levy tietokoneen CD- 
ROM-asemaan. 

Nakyviin tulee aloitusnaytto. 

Huomautus Vain Windows XP: Jos aloitusnaytto ei tule nakyviin, 

kaksoisnapsauta Oma tietokone -kuvaketta, kaksoisnapsauta CD- 
ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten setup.exe-ohjelmaa. 

3 Asennusohjelma tarkastaa ja valmistelee jarjestelman ohjainten, lisaohjelmien ja 
ohjelmiston asennusta varten. Siirry aina seuraavaan nayttoon napsauttamalla 
Seuraava-painiketta. 

Useiden nayttojen jalkeen avautuu Connection Type (Yhteystyyppi) -naytto. 

4 Valitse Yhteystyyppi-naytosta Verkon kautta ja valitse Seuraava. 
Kun asennusohjelma etsii HP all-in-one -laitetta verkosta, nakyvissa on 
etsintanaytto. 

5 Varmista Tulostin loytyi -naytossa, etta tulostimen kuvaus on oikea. 

Jos verkosta loytyy useita tulostimia, nakyviin tulee Tulostimia loytyi -naytto. 
Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. 
HP all-in-one -laitteen asetusten tarkistaminen: 
a Avaa nayttoon laitteen ohjauspaneeli. 
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b Valitse Verkkovalikosta Nayta verkkoasetukset ja valitse sitten Nayta 
yhteenveto. 

6 Jos laitteen tiedot ovat oikein, valitse Kylla, asennetaan tama tulostin. 

7 Lopeta asennus kaynnistamalla tietokone uudelleen, kun kehotus tulee nakyviin. 
Kun ohjelmiston asennus on valmis, HP all-in-one -laite on valmis kayttoon. 

8 Tarkista verkkoyhteyden toimivuus tulostamalla tietokoneesta HP all-in-one - 
laitteen testisivu. Lisatietoja on HP all-in-one -laitteen mukana toimitetussa 
kayttooppaassa. 

Macintosh-kayttojarjestelma 

Seuraavat ohjeet koskevat vain Macintosh-tietokoneita. 

Huomautus Asennukseen kuluu noin 20 - 45 minuuttia. Tama vaihtelee 

kayttojarjestelman, vapaan muistitilan ja suorittimen nopeuden mukaan. 

HP all-in-one -ohjelman asentaminen 

1 Lopeta kaikki tietokoneen kaynnissa olevat sovellukset. 

2 Aseta HP all-in-one -laitteen mukana tuleva Macintosh-CD -levy tietokoneen CD- 
ROM-asemaan. 

3 Kaksoisosoita HP all-in-one -laitteen asennusohjelman kuvaketta. 




Macintoshin asennusohjelman kuvake 

4 Kirjoita Authentication (Laillisuustarkastus) -naytossa verkkoon tai tietokoneelle 
kirjautumiseen vaadittava verkonvalvojan tunnuslause. 

Asennusohjelma etsii HP all-in-one -laitteet ja nayttaa ne sitten luettelossa. 

5 Valitse Select Device (Valitse laite) -naytossa HP all-in-one -laite. 

6 Jatka asennusta, mukaan lukien Setup Assistant (Asennusavustaja) -toiminto, 
noudattamalla nayton ohjeita, kunnes kaikki vaiheet on kayty lapi. 

Kun ohjelmiston asennus on valmis, HP all-in-one -laite on valmis kayttoon. 

7 Tarkista verkkoyhteyden toimivuus tulostamalla tietokoneesta HP all-in-one - 
laitteen testisivu. Lisatietoja on laitteen mukana toimitetussa kayttooppaassa. 



12 



5 Verkon hallinta 



Tassa luvussa kerrotaan, kuinka verkon tyokaluja kaytetaan laitteen ohjauspaneelin ja 
sulautetun WWW-palvelimen avulla. Naiden tyokalujen avulla voit katsella ja muokata 
verkkoasetuksia seka lisata verkon tietosuojaa. 

HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin kaytto 

HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelista voi tehda erilaisia verkonhallintatoimia, 
mukaan lukien verkkoasetusten tarkistaminen, verkon oletusasetusten palauttaminen 
ja verkkoasetusten muuttaminen. 

Verkkoasetusten tarkistaminen 

Laitteen ohjauspaneelista voi nahda yhteenvedon verkkoasetuksista. Lisaksi voi 
tulostaa tata yksityiskohtaisemman asetussivun. 

Verkkoasetusten yhteenvedon nayttaminen 

Valitse joko verkkoasetusten yhteenvedon nayttaminen tai yksityiskohtaisen raportin 
tulostaminen. 

Verkkoasetusten yhteenvedon nayttaminen 

1 Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 8- ja sitten 1-painiketta. 

Nain valitaan Verkkovalikko ja sitten Nayta verkkoasetukset. 

3 Valitse 2. 

Nayttoon tulee yhteenveto laitteen verkkoasetuksista. 
Verkkoasetusten sivun tulostaminen ja tarkasteleminen 

Verkkoasetusten sivu luettelee kaikki keskeiset verkkoasetukset, kuten IP-osoitteen, 
linkin nopeuden seka DNS- ja DNS-SD-tiedot. 

Verkkoasetusten sivun tulostaminen 

1 Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 8- ja sitten 1-painiketta. 

Nain valitaan Verkkovalikko ja sitten Nayta verkkoasetukset. 

3 Valitse 1. 

Verkkoasetusten sivu tulostuu. 
Lisatietoja asetussivun maarityksista on kohdassa Asetussivun kohteiden kuvaukset. 

Verkon oletusasetusten palauttaminen 

HP all-in-one -laitteen kayttamat verkon tehdasasetukset voi tarvittaessa palauttaa. 

Huomautus Toimenpide poistaa kaikki kayttajan maarittamat langattoman verkon 
asetustiedot. Tehdasasetusten palauttaminen edellyttaa langattoman 
asennustoiminnon suorittamista uudelleen. 
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Tehdasasetusten palauttaminen 

1 Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 8- ja sitten 2-painiketta. 

Nain valitaan Verkkovalikko ja sitten Palauta verkon oletukset. 

3 Vahvista tiedot painamalla 1-painiketta. 

Verkon lisaasetukset 

Lisaasetukset-toiminnoilla voi muuttaa linkin nopeutta, IP-asetuksia ja muistikortin 
tietosuojaa. 

Huomautus Naiden asetusten muuttamista suositellaan vain kokeneille kayttajille. 
Linkin nopeuden asettaminen 

Verkossa siirrettavan tiedon siirtonopeutta voi muuttaa. Oletusasetuksena on 
Automaattinen. 

Linkin nopeuden asettaminen 

1 Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 8- ja sitten 3-painiketta. 
Verkkovalikko ja Lisaasetukset tulevat nakyviin. 

3 Valitse Muuta linkin nopeus painamalla 1-painiketta. 

4 Paina linkin nopeuden vieressa nakyvaa sopivaa numeroa: 

- 1. Automaattinen 

- 2. 10-taysi 

- 3. 10-puoli 

- 4. 100-taysi 

- 5. 100-puoli 

IP-asetusten vaihtaminen 

Oletuksena kaytettava IP-asetus on Automaattinen. Tarvittaessa on kuitenkin 
mahdollista muuttaa manuaalisesti IP-osoite, aliverkon peite tai oletusyhdyskaytava. 
Tarkista, etta HP all-in-one -laitteen ja tietokoneen IP-osoite ja aliverkon peite 
vastaavat toisiaan tulostamalla verkon asetussivu HP all-in-one -laitteesta (lisatietoja 
on kohdassa Verkkoasetusten sivun tulostaminen ja tarkasteleminen). Kuvaus 
asetussivun kohteista, mukaan lukien IP-osoite ja aliverkon peite, on kohdassa 
Asetussivun kohteiden kuvaukset. 

IP-asetuksen muuttaminen 

1 Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 8- ja sitten 3-painiketta. 
Verkkovalikko ja Lisaasetukset tulevat nakyviin. 

3 Valitse IP-asetukset painamalla 2-painiketta. 



4 Paina IP-asetuksen vieressa nakyvaa sopivaa numeroa: 

- 1. IP-osoite 

- 2. Aliverkon peite 

- 3. Oletusyhdyskaytava 

5 Tee muutokset ja hyvaksy ne painamalla OK-painiketta. 
Muistikortin tietosuojan muuttaminen 

Lisaasetukset-valikon Muistikortin tietosuoja -toiminnolla voi maarata, etta HP all- 
in-one -laite ei jaa muistikortin tietoja langattomassa verkossa olevien tietokoneiden 
kanssa. Taman muistikortin suojausmenetelman kayttoa ei kuitenkaan suositella, 
koska se estaa tietokoneesta tapahtuvan muistikortin tietojen kasittelyn. Lisaksi tama 
toiminto ei toimi Ethernet-verkossa. Kaikki Ethernet-verkossa olevat tietokoneet voivat 
kasitella verkkoon liitetyn HP all-in-one -laitteen muistikortin tietoja. 

Sulautetun WWW-palvelimen kaytto 

Paras tapa hallita HP all-in-one -laitteen yleisia verkkoasetuksia on tehda se HP all-in- 
one -laitteen ohjauspaneelista. Lisaasetuksia varten voi kuitenkin kayttaa sulautettua 
WWW-palvelinta (EWS). Selaimen avulla voit tarkkailla laitteen tilaa, maarittaa HP all- 
in-one -laitteen verkkoasetuksia tai kayttaa HP all-in-one -laitteen toimintoja. 
Lisatietoja naista ja sulautetun WWW-palvelimen muista toiminnoista on sulautetun 
WWW-palvelimen kaytonaikaisessa ohjeessa. Sulautetun WWW-palvelimen ohjetta 
paasee kayttamaan avaamalla sulautettu WWW-palvelin seuraavassa kuvatulla 
tavalla, napsauttamalla sulautetun WWW-palvelimen Aloitus-valilehden Muut linkit - 
kohdan Ohje -linkkia. 

Sulautetun WWW-palvelimen kayttaminen 
Sulautetun WWW-palvelimen kayttaminen 

1 Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 8-, sitten 1- ja lopuksi 1-painiketta. 

HP all-in-one -laite tulostaa maarityssivun, jolla on muun muassa IP-osoite. 
Tarvitset IP-osoitetta seuraavassa vaiheessa. 

3 Kirjoita HP all-in-one -laitteen IP-osoite selaimen osoitekenttaan samassa 
muodossa, kuin se verkkoasetusten sivulla nakyy. Esimerkiksi http://195.168. 0.5. 
Nayttoon avautuu sulautetun WWW-palvelimen kotisivu, jolla nakyvat HP all-in- 
one -laitteen tiedot. 

Huomautus Jos selaimesi kayttaa valityspalvelinta, se on ehka otettava pois 
kaytosta, jotta sulautetulle WWW-palvelimelle voi paasta. 

4 Jos sulautetun WWW-palvelimen kielimaaritysta on muutettava, toimi seuraavasti: 
a Napsauta Asetukset-valilehtea. 

b Valitse Asetukset-valikosta Valitse kieli. 

c Valitse Valitse kieli -luettelosta haluamasi kieli. 

d Valitse Kayta. 
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5 Napsauta Aloitus-valilehtea, jos haluat katsella laitteen tai verkon tietoja, tai 
napsauta Verkko-valilehtea, jos haluat katsella verkon lisatietoja tai muokata 
verkon tietoja. 



AVaroitus Ole erittain varovainen, kun muutat tulostinpalvelimen langattoman 
verkon asetuksia: verkkoyhteys voi katketa. Jos verkkoyhteys katkeaa, saatat 
joutua kayttamaan uusia asetuksia yhteyden palauttamiseksi. Jos 
tulostinpalvelimen verkkoyhteys katkeaa, saatat joutua palauttamaan sen 
tehdasasetuksiin ja asentamaan ohjelmiston uudelleen. 



Huomautus Ala poista kaytosta tietokoneen TCP/IP (Transmission Control Protocol/ 
Internet Protocol) -yhteytta. Sita tarvitaan yhteydenpitoon sulautetun 
WWW-palvelimen kanssa. 



g Verkon vianmaaritys 



Tassa osassa kasitellaan HP all-in-one -laitteen verkon vianmaaritysta. Asennukseen 
ja asetusten maarittamiseen liittyvat aiheet on kasitelty yksityiskohtaisesti. 

Kiintean verkon asennuksen vianmaaritys 

Tassa osassa on kiintean verkon asennusongelmien ratkaisuohjeita. 
Tietokone ei loyda HP all-in-one -laitetta 
Syy 

Kaapeleita ei ole kytketty tiukasti. 
Ratkaisu 

Tarkista, etta seuraavat kaapelit on kytketty tiukasti: 

• HP all-in-one -laitteen ja reitittimen virtajohdot. 

• reitittimen ja tietokoneen valiset kaapelit 

• modeemikaapelit ja HP all-in-one -laitteen Internet-kaapelit (jos kaytossa) 



Syy 

Lahiverkkokorttia (NIC) ei ole asennettu oikein. 
Ratkaisu 

Varmista, etta lahiverkkokortti on oikein asennettu. 

Lahiverkkokortin tarkastaminen Windows XP -kayttojarjestelmassa 

1 Valitse hiiren oikealla painikkeella Oma tietokone. 

2 Valitse Ominaisuudet: Jarjestelma -ikkunasta Laitteisto-valilehti. 

3 Valitse Laitehallinta. 

4 Varmista, etta kortti nakyy verkkosovittimien luettelossa. 

5 Tutustu kortin mukana toimitettuun kayttooppaaseen. 



Syy 

Aktiivinen verkkoyhteys ei ole kaynnissa. 
Ratkaisu 

Tarkista, onko kaynnissa aktiivinen verkkoyhteys. 
Aktiivisen verkkoyhteyden tarkistaminen 

1 Tarkista, nakyyko etupaneelin varinaytossa kiintean verkon kuvake (alhaalla 
vasemmalla). Jos kuvake nakyy, HP all-in-one -laite on kytketty verkkoon. 
Vasemmalla nakyva kuvake ilmaisee, etta kyseessa oleva kiintea verkko on 
aktiivinen. Oikealla nakyva kuvake ilmaisee, etta verkko ei ole aktiivinen. 
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Luku 6 



Kiintean verkon kuvake 

2 Jos kiintean verkon kuvaketta ei nay, tarkista HP all-in-one -laitteen ja 
yhdyskaytavan tai reitittimen valiset kaapeliliitannat. 

3 Varmista, etta HP all-in-one -laite on kytketty verkkoon CAT-5 Ethernet - 
kaapelilla. 

4 Tarkista kaksi Ethernet-yhteyden merkkivaloa, jotka sijaitsevat RJ-45 
Ethernet -liittimen yla- ja alaosassa HP all-in-one -laitteen takaosassa. 
Valojen merkitys on seuraava: 

a Ylavalo: Jos valo on vihrea, laite on liitetty verkkoon oikein ja 

tiedonsiirtoyhteys on luotu. Jos ylavalo ei pala, verkkoyhteytta ei ole. 

b Alavalo: Tama keltainen valo vilkkuu, kun laite lahettaa tai vastaanottaa 
tietoja verkon kautta. 

5 Jos liitannat ovat kunnossa, katkaise HP all-in-one -laitteesta virta ja kytke se 
uudelleen. Katkaise HP all-in-one -laitteesta virta ja kytke se uudelleen 
painamalla HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Virta-painiketta. Katkaise 
virta myos reitittimesta ja kytke se sitten uudelleen. 

Aktiivisen verkkoyhteyden muodostaminen 

1 Jos kiintean verkon kuvake ei ole aktiivinen, tarkista HP all-in-one -laitteen ja 
yhdyskaytavan tai reitittimen valiset kaapeliliitannat. 

2 Jos liitannat ovat kunnossa, katkaise HP all-in-one -laitteesta virta ja kytke se 
uudelleen painamalla Virta-painiketta. Katkaise virta myos reitittimesta ja 
kytke se sitten uudelleen. 

Jarjestelma ilmoittaa jarjestelmavaatimusvirheesta: TCP/IP puuttuu 
Syy 

Lahiverkkokorttia (NIC) ei ole asennettu oikein. 
Ratkaisu 

Varmista, etta lahiverkkokortti on asennettu oikein ja etta se on maaritetty TCP/I P- 
tilaan. Lisatietoja on lahiverkkokortin mukana toimitetuissa kayttooppaissa. 

Asennuksen aikana nakyviin tulee virheilmoitus Tulostinta ei loydy 

Syy 

HP all-in-one -laitteen virtaa ei ole kytketty. 
Ratkaisu 

Tarkasta HP all-in-one -laitteen varinaytto. Jos varinaytto on tyhja eika Virta- 
painikkeessa ole valoa, HP all-in-one -laitteen virta on katkaistu. Varmista, etta 
virtajohto on liitetty tiukasti HP all-in-one -laitteeseen ja virtapistorasiaan. Kytke 
HP all-in-one -laitteen virta painamalla Virta-painiketta. 
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Syy 

Aktiivinen verkkoyhteys ei ole kaynnissa. 
Ratkaisu 

Varmista, etta aktiivinen verkkoyhteys on kaynnissa. Lisatietoja on kohdassa 
Aktiivinen verkkoyhteys ei ole kaynnissa. 



Syy 

Kaapeleita ei ole kytketty tiukasti. 
Ratkaisu 

Tarkista, etta seuraavat kaapelit on kytketty tiukasti: 

• HP all-in-one -laitteen ja reitittimen virtajohdot. 

• reitittimen ja tietokoneen valiset kaapelit 

• modeemikaapelit ja HP all-in-one -laitteen Internet-kaapelit (jos kaytossa) 
Kaytossa on kaapelimodeemi, mutta ei reititinta, eika kaytossa ole IP-osoitteita 

Syy 

Jos kaytossa on tietokone, jossa on kaapelimodeemi, ja erillinen lahiverkko muille 
tietokoneille eika kaytossa ole DHCP-laitetta tai reititinta, sinun on maaritettava 
muihin tietokoneisiin ja HP all-in-one -laitteelle IP-osoitteet AutolP-toiminnolla. 

Ratkaisu 

IP-osoitteen maarittaminen tietokoneeseen, jossa on kaapelimodeemi 

~* Internet-palveluntarjoaja (ISP) maarittaa kiintean tai dynaamisen IP-osoitteen 
tietokoneeseen, jossa on kaapelimodeemi. 

IP-osoitteiden maarittaminen muille tietokoneille ja HP all-in-one -laitteelle 

~* Maarita IP-osoitteet muihin tietokoneisiin ja HP all-in-one -laitteeseen AutolP- 
toiminnolla. Ala maarita kiinteita IP-osoitteita. 
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3 Asetussivun kohteiden 
kuvaukset 



Tassa liitteessa kuvataan verkon asetussivulla olevat kohteet. 

Yleiset verkkoasetukset 

Seuraavassa taulukossa on verkon asetussivulla nakyvat yleiset verkon asetukset. 



Parametri 


Kuvaus 


Verkon tila 


HP all-in-one -laitteen tila: 

• Valmis:HP all-in-one -laite on valmis vastaanottamaan tai 
lahettamaan tietoja. 

• Offline:HP all-in-one -laite on offline-tilassa. 


Aktiivinen 
yht.tyyppi 


HP all-in-one -laitteen verkkotila: 

• Kiintea:HP all-in-one -laite on kytketty Ethernet-kaapelilla IEEE 802.3 
-verkkoon. 

• Langaton:HP all-in-one -laite on kytketty langattomasti IEEE 
802.11b- tai g-verkkoon. 

• Ei mitaan:Molemmat verkkoyhteystyypit on poistettu kaytosta. 

Huomautus Vain yksi yhteystyyppi voi olla kaytossa kerrallaan. 


URL 


Sulautetun WWW-palvelimen WWW- tai IP-osoite. 

Huomautus Taman URL-osoitteen taytyy olla tiedossa, kun yritat 
muodostaa yhteyden sulautettuun WWW-palvelimeen. 


Laiteosoite 
(MAC) 


Media Access Control (MAC) -osoite, joka yksiloi HP all-in-one -laitteen. 
Osoite on yksiloiva 12-numeroinen tunnistenumero, joka on maaritetty 
verkkolaitteelle tunnistamista varten. Kahdella eri laitteella ei voi olla 
samaa MAC-osoitetta. 

Huomautus Jotkin Internet-palveluntarjoajat vaativat rekisteroimaan 
kaapeli- tai DSL-modeemiin kytketyn verkkokortin tai 
lahiverkkosovittimen MAC-osoitteen asennuksen aikana. 


Laiteohjelmistov 
ersio 


Yhdysmerkilla erotettu sisaisen verkko-osan ja laiteohjelman versiokoodi. 

Huomautus Jos soitat asiakastukeen, sinulta saatetaan kysya kiintean 
ohjelmiston versiokoodi. 


Isantakoneen 
nimi 


Asennusohjelman laitteelle maarittama TCP/IP-nimi. Oletuksena on, etta 
nimi koostuu kirjaimista HP, joita seuraa MAC-osoitteen kuusi viimeista 
numeroa. 


IP-osoite 


Tama osoite on laitteen yksiloiva osoite verkossa. IP-osoitteet maaritetaan 
dynaamisesti DHCP- tai AutolP-toimintojen kautta. Voit myos maarittaa 
kiintean IP-osoitteen, vaikka sita ei suositella. 
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Liite a 



(jatkoa) 



Aliverkon peite 



Oletusyhdyskayt 
ava 



Asetusten lahde 



DNS-palvelin 



mDNS 



Huomautus Virheellisen IP-osoitteen maarittaminen manuaalisesti 
asennuksen aikana saattaa estaa verkkokomponentteja 
havaitsemasta HP all-in-one -laitetta. 



Aliverkko on asennusohjelman maarittama IP-osoite, jonka avulla verkko 
voi olla osa suurempaa verkkoa. Aliverkon peitteet maarittavat aliverkkoja. 
Peite maarittaa, mitka' HP all-in-one -laitteen IP-osoitteen osat ovat verkon 
ja aliverkon tunnisteita ja mitka osat laitteen tunnisteita. 

Huomautus On suositeltavaa, etta HP all-in-one -laite ja sita kayttavat 
tietokoneet ovat samassa aliverkossa. 

Verkon solmu, joka toimii yhteyspisteena toiseen verkkoon. Solmu voi 
tassa tapauksella olla tietokone tai jokin muu laite. 

Huomautus Asennusohjelma maarittaa oletusyhdyskaytavan osoitteen. 



Protokolla, jolla HP all-in-one -laitteen IP-osoite on maaritetty: 

• AutolP:Asennusohjelma maarittaa asetusparametrit automaattisesti. 

• DHCP:Verkon DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -palvelin 
maarittaa asetusparametrit. Pienissa verkoissa tama voi olla reititin. 

• Manuaalinen:Asetusparametrit, kuten kiintea IP-osoite, on maaritetty 
manuaalisesti. 

• Ei maaritetty: Tila, joka on kaytossa HP all-in-one -laitteen 
alustamisen aikana. 



Toimialueen nimipalvelimen (domain name service, DNS) IP-osoite 
verkolle. Kun kaytat Intemetia tai lahetat sahkopostiviestin, kaytat 
toimialueen nimea (domain name). Esimerkiksi URL-osoite http:// 
www.hp.com sisaltaa toimialueen nimen hp.com. Intemetissa oleva DNS- 
palvelin muuttaa toimialueen nimen IP-osoitteeksi. Laitteet kayttavat 
toistensa tunnistamiseen pelkkia IP-osoitteita. 

• IP-osoite: DNS-palvelimen IP-osoite. 

• Ei maaritetty: IP-osoitetta ei ole maaritetty, tai laitteen alustus on 
kaynnissa. 

Huomautus Tarkasta, nakyyko DNS-palvelimen IP-osoite verkon 

asetussivulla. Jos osoitetta ei nay, pyyda DNS-palvelimen IP- 
osoite Internet-palveluntarjoajalta. DNS-palvelimen IP-osoite 
tarvitaan HP Instant Share -toiminnon kayttamiseksi 
laitteesta, ja sen voi syottaa sulautetun WWW-palvelimen 
kautta. 



Rendezvous-toimintoa kaytetaan paikallisissa verkoissa ja ad-hoc- 
verkoissa, joissa ei kayteta keskitettyja DNS-palvelimia. Rendezvous 
kayttaa nimipalveluihin DNS-toiminnon sijasta mDNS-nimista vaihtoehtoa. 

mDNS-toimintoa kaytettaessa tietokone voi loytaa ja ottaa kayttoon minka 
tahansa lahiverkkoon kytketyn HP all-in-one -laitteen. Se voi myos 
muodostaa yhteyden mihin tahansa muuhun verkossa nakyvaan Ethernet- 
yhteensopivaan laitteeseen. 
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(jatkoa) 



Verkonvalvojan 
salasana 


Jarjestelmanvalvojan salasana sulautettua WWW-palvelinta varten: 

• Asetettu:Salasana on maaritetty. Salasana taytyy antaa, jotta 
kayttaja voi tehda muutoksia sulautetun WWW-palvelimen 
parametreihin. 

• Ei asetettu:Salasanaa ei ole maaritetty. Salasanaa ei tarvita 
sulautetun WWW-palvelimen parametrien muuttamiseen. 


Linkin maaritys 


Nopeus, jolla tietoa lahetetaan verkon kautta: 




• 


802.11b: langaton verkko. 




• 


10TX - taysi: kiintea' verkko. 




• 


10TX - puoli: kiintea verkko. 




• 


100TX - taysi: kiintea verkko. 




• 


100TX - puoli: kiintea verkko. 




• 


Ei mitaan: Verkko ei ole kaytossa. 



Langattoman verkon asetukset 

Seuraavassa taulukossa kerrotaan verkon asetussivulla nakyvat langattoman verkon asetukset. 



Parametri 


Kuvaus 


Langattoman 

VolftUM Uld 


Langattoman verkon tila: 

• Yhdistetty: HP all-in-one -laite on yhdistetty langattomaan 
lahiverkkoon ja verkon kaikki osat toimivat. 

• Ei yhteytta: Vaarien asetusten (kuten vaaran WEP-avaimen) vuoksi 
HP all-in-one -laite ei ole yhteydessa langattomaan lahiverkkoon tai 
HP all-in-one -laite ei ole toiminta-alueella. 

• Ei kaytossa: langaton yhteys ei ole toiminnassa tai Ethernet-kaapeli 
on kytkettyna. 

• Ei kaytossa: tama parametri ei koske tata verkkotyyppia. 


Tiedonsiirtotila 


IEEE 802.1 1 -verkkoymparistd, jossa laitteet tai asemat viestivat toistensa 
kanssa: 

• Infrastruktuuri: HP all-in-one -laite viestii muiden verkon laitteiden 
kanssa langattoman yhteyspisteen, esimerkiksi langattoman 
reitittimen tai tukiaseman, kautta. 

• Ad-hoc: HP all-in-one -laite viestii suoraan verkon jokaisen laitteen 
kanssa. Langatonta yhteyspistetta ei kayteta. Tata kutsutaan myos 
vertaisverkoksi. Macintosh-verkoissa ad-hoc-tilaa kutsutaan koneesta- 
koneeseen-tilaksi. 

• Ei kaytossa: tama parametri ei koske tata verkkotyyppia. 


Verkkonimi 
(SSID) 


SSID (Service Set Identifier) -tunniste. Yksiloiva tunniste (enintaan 32 
merkkia), jolla erotetaan yksi langaton verkko (WLAN) toisesta. SSID- 
tunnistetta kutsutaan myos verkon nimeksi. Silla tarkoitetaan sen verkon 
nimea, johon HP all-in-one -laite on kytketty. 


Signaalin 
voimakkuus (1-5) 


Lahetys- tai palautussignaali arvioituna asteikolla 1-5: 

• 5: Erinomainen 

• 4: Hyva 

• 3: Kelvollinen 

• 2: Huono 
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Liite a 



(jatkoa) 



Kanava 



Laillisuustarkast 
uksen tyyppi 



Salaus 



1: Erittain huono 

Ei signaalia: verkossa ei ole havaittu signaalia. 

Ei kaytossa: tama parametri ei koske tata verkkotyyppia. 



Langattomaan viestintaan talla hetkella kaytettavan kanavan numero. 
Numero vaihtelee kaytettavan verkon mukaan, ja se voi olla eri kuin 
pyydetyn kanavan numero. Arvo on valilta' 1-14. Kaytettavien kanavien 
maara voi vaihdella eri maissa ja alueilla. 

• <numero>: valilta 1-14 oleva arvo, joka vaihtelee maittain ja alueittain. 

• Ei mitaan: mitaan kanavaa ei ole kaytossa. 

• Ei kaytossa: langaton lahiverkko ei ole toiminnassa tai tama 
parametri ei koske tata verkkotyyppia. 

Huomautus Jos et voi siirtaa tietoja tietokoneen ja HP all-in-one -laitteen 
valilla ad-hoc-tilassa, varmista, etta tietokoneen ja HP all-in- 
one -laitteen yhteyskanava on sama. Infrastruktuuritilassa 
yhteyspiste hallitsee kanavaa. 



Kaytettava tunnistustyyppi: 

Ei mitaan: mitaan tunnistusta ei ole kaytossa. 
Avoin jarjestelma (ad-hoc ja infrastruktuuri): ei tunnistusta. 
Jaettu avain (vain infrastruktuuri): WEP-avainta vaaditaan. 
WPA-PSK (vain infrastruktuuri): WPAja esijaettu avain. 
Ei kaytossa: tama parametri ei koske tata verkkotyyppia. 

Tunnistuksessa kayttajan henkilollisyys tai laitteen yksilollisyys 
vahvistetaan ennen verkon kayttooikeuden myontamista. Nain 
vaikeutetaan luvattomien kayttajien paasya verkon tietoihin. Tama 
suojaustapa on yleinen langattomissa verkoissa. 

Avointa tunnistusta kayttava jarjestelma ei erottele verkon kayttajia 
henkilollisyyden perusteella. Kaikilla langattomilla kayttajilla on 
mahdollisuus paasta verkkoon. Verkko voi kuitenkin kayttaa WEP (Wired 
Equivalent Privacy) -salausta, joka on ensimmainen suojaustaso 
satunnaisia salakuuntelijoita vastaan. 

Jaettua avainta kayttava verkko lisaa suojausta vaatimalla kayttajia tai 
laitteita ilmoittamaan kiintean avaimen (heksadesimaalinen tai 
aakkosnumeerinen merkkijono). Kaikki verkon kayttajat tai laitteet kayttavat 
samaa avainta. WEP-salausta kaytetaan yhdessa jaetun avaimen kanssa, 
jolloin samaa avainta kaytetaan seka tunnistukseen etta salaukseen. 

Palvelinpohjainen (WPA-PSK) tunnistus on selkeasti parempi suojaus, ja 
sita kaytetaan useimmissa langattomissa yhteyspisteissa ja langattomissa 
reitittimissa. Yhteyspiste tai reititin vahvistaa verkon kayttooikeutta 
pyytavan kayttajan tai laitteen henkilollisyyden ennen kayttooikeuden 
myontamista. Tunnistuspalvelimessa voidaan kayttaa useita eri 
tunnistusprotokollia. 

Huomautus Jaettu avain ja WPA-PSK-tunnistus voidaan syottaa vain 
sulautetun WWW-palvelimen kautta. 



Verkossa kaytossa olevan suojauksen tyyppi: 

• Ei mitaan: mitaan salausta ei ole kaytossa. 

• 64-bittinen WEP: kaytossa on 5 merkin tai 10 heksadesimaaliluvun 
pituinen WEP-avain. 
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• 128-bittinen WEP: kaytossa' on 13 merkin tai 26 heksadesimaaliluvun 
pituinen WEP-avain. 

• WPA-AES: kaytossa on Advanced Encryption Standard -salaus. 
Tama on salausalgoritmi, jolla Yhdysvaltain hallituksen virastot 
suojaavat arkaluonteisia, mutta ei-salattavia asiakirjoja. 

• WPA-TKIP: kaytossa on edistynyt Temporal Key Integrity Protocol - 
suojausprotokolla. 

• Automaattinen: kaytossa on AES tai TKIP. 

• Ei kaytossa: tama parametri ei koske tata verkkotyyppia. 

WEP-salauksen tavoitteena on parantaa tietosuojaa salaamalla tietoja 
radioaalloilla niin, etta tiedot on suojattu siirrettaessa niita pisteesta 
toiseen. Tama suojaustapa on yleinen langattomissa verkoissa. 


Yhteyspisteen 
laiteosoite 


Verkon yhteyspisteen laitteisto-osoite, johon HP all-in-one -laite on kytketty: 

• <MAC-osoite>: yhteyspisteen yksiloiva MAC (Media Access Control) - 
laitteisto-osoite. 

• Ei kaytossa: tama parametri ei koske tata verkkotyyppia. 



Muita tietoja 

Seuraavassa taulukossa on kuvattu verkon asetussivulla nakyvat tietojen siirrot ja 
vastaanottotiedot. 



Parametri 


Kuvaus 


Paketteja 

lahetetty 

yhteensa 


HP all-in-one -laitteen virran kytkemisen jalkeen virheettdmasti lahettamien 
pakettien kokonaismaara. Laskuri nollautuu, kun HP all-in-one -laitteen 
virta katkaistaan. Kun viesti lahetetaan paketteja vaihtavaan verkkoon, se 
rikotaan paketeiksi. Jokaisessa paketissa on kohdeosoite ja lahetettavia 
tietoja. 


Paketteja 

vastaanotettu 

yhteensa 


HP all-in-one -laitteen virran kytkemisen jalkeen virheettdmasti 
vastaanottamien pakettien kokonaismaara. Laskuri nollautuu, kun HP all-in- 
one -laitteen virta katkaistaan. 
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ASCII 



auto IP 



DHCP 



American Standard Code for Information Interchange. Tietokoneissa 
kaytettava numerostandardi, jolla esitetaan kaikki isot ja pienet 
latinalaiset kirjaimet, numerot, valimerkit jne. 

Asennusohjelmaan sisaltyva toiminto, jolla maaritetaan verkon laitteiden 
asetusparametrit. 

Dynamic Host Configuration Protocol. Verkon palvelin, joka antaa 
verkon laitteiden tarvitsemat asetusparametrit. Pienissa verkoissa tama 
voi olla reititin. 



DNS 



DNS-SD 



Domain Name Service. Kun kaytat Intemetia tai lahetat 
sahkopostiviestin, kaytat toimialueen nimea (domain name). Esimerkiksi 
URL-osoite http://www.hp.com sisaltaa toimialueen nimen hp.com. 
Internetissa oleva DNS-palvelin muuttaa toimialueen nimen IP- 
osoitteeksi. Laitteet kayttavat toistensa tunnistamiseen pelkkia IP- 
osoitteita. 

Katso DNS. SD on lyhenne sanoista Service Discovery. Tama on osa 
Applen kehittamaa protokollaa, jolla tietokoneet, oheislaitteet ja palvelut 
havaitaan IP-verkoissa automaattisesti. 



DSL Digital Subscriber Line. Nopea Internet-yhteys. 

Ethernet Tavallisin paikallisverkkotekniikka, jolla tietokoneet voivat olla 

yhteydessa toisiinsa kuparikaapelin valityksella. 

Ethernet-kaapeli Kaapeli, jolla verkon osat yhdistetaan keskenaan kiinteassa verkossa. 

CAT-5-Ethernet-kaapelia kutsutaan myos suorakaapeliksi. Ethernet- 
kaapelia kaytettaessa verkossa olevat laitteet on yhdistettava 
reitittimeen. Ethernet-kaapelissa kaytetaan RJ-45-liitinta. 

EWS Embedded Web Server. Sulautettu WWW-palvelin. Selaimeen 

perustuva apuohjelma, jolla on helppo hallita HP all-in-one -laitetta. Voit 
tarkkailla laitteen tilaa, maarittaa HP all-in-one -laitteen verkkoasetuksia 
tai kayttaa HP all-in-one -laitteen toimintoja. Lisatietoja on kohdassa 
Sulautetun WWW-palvelimen kaytto. 

Heksadesimaali. 16-kantainen lukujarjestelma, jossa kaytetaan 
numeroita 0-9 ja aakkosia A-F. 

Keskitin, jota kaytetaan enaa harvoin nykyaikaisissa kotiverkoissa, 
vastaanottaa signaalin tietokoneesta ja lahettaa sen kaikkiin muihin 
tietokoneisiin. Keskitin on passiivinen laite, johon verkon muut laitteet 
muodostavat yhteyden viestiakseen keskenaan. Keskitin ei hallitse 
verkkoa. 

IP-osoite Numerosarja, joka yksiloi laitteen verkossa. IP-osoitteet maaritetaan 

dynaamisesti DHCP- tai AutolP-toimintojen kautta. Voit myos maarittaa 
kiintean IP-osoitteen, vaikka sita ei suositella. 

infrastruktuuri Infrastruktuuriverkko muodostaa yhteyden verkon osien valilla kayttaen 

reititinta, kytkinta tai yhteyspistetta. 



HEX 



keskitin 
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MAC-osoite Media Access Control (MAC) -osoite, joka yksiloi HP all-in-one -laitteen. 

Osoite on yksiloiva 12-numeroinen tunnistenumero, joka on maaritetty 
verkkolaitteelle tunnistamista varten. Kahdella eri laitteella ei voi olla 
samaa MAC-osoitetta. 

NIC Network Interface Card. Tietokoneessa oleva kortti, jolla tietokoneen voi 

kytkea Ethemet-verkkoon. 

RJ-45-liitin Ethernet-kaapelin paassa oleva liitin. Vaikka tavalliset Ethernet- 

kaapeliliittimet (RJ-45-liittimet) nayttavat samanlaisilta kuin 
puhelinkaapeliliittimet, kaapeleita ei voi korvata keskenaan. RJ-45-liitin 
on leveampi ja paksumpi, ja siina on aina 8 kosketinta. 
Puhelinliittimessa on 2 - 6 kosketinta. 

Service Set Identifier. SSID-tunniste. Yksiloiva tunniste (enintaan 32 
merkkia), jolla erotetaan yksi langaton verkko (WLAN) toisesta. SSID- 
tunnistetta kutsutaan myos verkon nimeksi. Silla tarkoitetaan sen verkon 
nimea, johon HP all-in-one -laite on kytketty. 

Reititin on silta kahden tai useamman verkon valilla. Reitittimella 
voidaan yhdistaa esimerkiksi yksittainen verkko Internetiin tai yhdistaa 
kaksi verkkoa keskenaan ja nama Internetiin. Lisaksi reitittimilla voidaan 
lisata verkkojen suojausta kayttamalla palomuureja ja dynaamista 
osoitteenmaaritysta. Reititin voi toimia myos yhdyskaytavana, mutta 
kytkin ei voi. 

Kytkinta kaytettaessa moni kayttaja voi lahettaa verkossa tietoja 
samanaikaisesti ilman, etta toiminta hidastuu. Erilaiset solmut (verkon 
yhteyspisteet, tavallisesti tietokoneet) voivat viestia suoraan keskenaan 
kytkimilla. 



o 



SSID 



reititin 



kytkin 
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\ Komme i gang 



Denne handboken supplerer informasjonen i den trykte installeringshandboken og 
brukerhandboken som fulgte med HP all-in-one. Den beskriver hvordan du setter opp 
HP all-in-one i et nettverk, noe som omfatter konfigurering og tilkobling av enheten og 
installering av programvaren. Denne handboken inneholder ogsa eksempler pa 
anbefalte nettverk, informasjon om nettverksadministrasjon og tips om problemlosing. 

Ved a koble HP all-in-one til et nettverk er det mulig a dele HP all-in-one og alle dens 
funksjoner med alle datamaskiner i nettverket. Hvis du imidlertid ikke har tenkt a koble 
den til et nettverk, men onsker en direkte USB-tilkobling i stedet, finner du informasjon 
om dette i installeringsveiledningen. 

Bruk dette kapitlet som en hjelp til a finne informasjon om disse emnene: 

• Velge nettverkstype 

• Bruke nettverksadministrasjonsverkt0yene 

• Skifte fra en USB-tilkobling til en nettverkstilkobling 

• Koble til flere datamaskiner 

• Kundestotte fra HP 

Merk Se Ordliste for a finne definisjoner pa begrepene som er brukt i denne 
handboken. 

Velge nettverkstype 

Det er flere forskjellige mater a sette opp et Ethernet-nettverksmiljo for HP all-in-one 
pa. Se Velge et anbefalt Ethernet-nettverk for a fa noen ideer. 

Bruke nettverksadministrasjonsverktoyene 

Se Administrere nettverket for a fa informasjon om bruk av administrasjonsverktoyene 
for HP all-in-one. 

Skifte fra en USB-tilkobling til en nettverkstilkobling 

Hvis du forst installerer HP all-in-one med en USB-tilkobling, kan du senere skifte til 
en nettverkstilkobling. 

Slik skifter du fra en USB-tilkobling til en nettverkstilkobling 

1 Trekk ut USB-kontakten fra baksiden av HP all-in-one. 

2 Koble til HP all-in-one, som beskrevet i Koble til med en Ethernet-kabel. 

3 Installer programvaren, som beskrevet i Installere programvaren. 
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Kapittel 1 



4 Nar installeringen er fullf0rt, far du tilgang til skriverikonene pa datamaskinen pa 
denne maten: 

- Windows XP: Apne mappen Skrivere og telefakser. 

- Windows 9.x eller Windows 2000: Apne mappen Skrivere. 

- Macintosh OS X: Apne Printer Setup Utility fra listen Utilities. 

5 Se om USB-skriverikonet for HP all-in-one er der. Hvis det er det, sletter du det. 

Koble til flere datamaskiner 

Hvis HP all-in-one er koblet til et av de anbefalte nettverkene, kan du dele din HP All- 
in-One med flere datamaskiner i nettverket. For hverekstra datamaskin ma du 
installere HP all-in-one-programvaren, som beskrevet i Installere programvaren. 
Under installeringen vil programvaren oppdage SSIDen (nettverksnavnet) til det 
eksisterende nettverket. Nar du har satt opp HP all-in-one i nettverket, vil du ikke 
matte konfigurere den pa nytt nar du legger til flere datamaskiner. 

Kundestotte fra HP 



Se den trykte brukerhandboken som fulgte med HP all-in-one angaende informasjon 
om a fa kundestotte fra HP. 



2 Velge et anbefalt Ethernet- 
nettverk 

Bruk dette kapitlet som en hjelp til a finne ut hva slags Ethernet-nettverk som er 
installert, eller som du onsker a sette opp. Alle nettverk som vises her, benytter en 
enhet, for eksempel en Ethernet-ruter, for tilkobling av nettverkskomponenter. Et 
nettverk som er koblet pa denne maten, kalles et infrastrukturnettverk. Et Ethernet- 
nettverk gir overlegen ytelse, driftssikkerhet og nettverkssikkerhet. 

Ethernet-nettverk kan kobles til Internett, men det er ikke nodvendig. Hvis du 
plasserer HP all-in-one i et Ethernet-nettverk som er koblet til Internett, anbefales det 
at du bruker en gateway slik at HP all-in-ones IP-adresse blir tilordnet dynamisk via 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). En gateway kan enten vaere en ruter 
eller en Windows-datamaskin som kj0rer Internet Connection Sharing (ICS), dvs. 
deling av Internett-forbindelse. 

Merk Nar det gjelder definisjoner av begreper som ikke er forklart her, se Ordliste. 

Vi anbefaler de kablede lokalnettkonfigurasjonene nedenfor med tanke pa HP all-in- 
one. 

Ethernet-tilkobling til et kablet nettverk med Internett- 
forbindelse via DSL eller fastlinje 

Hvis nettverket har Internett-tilgang via DSL eller fastlinje, kan du bruke enten en ruter 
eller en datamaskin som Internett-gateway. Med enten DSL eller fastlinje far du 
tilgang til alle funksjonene i HP all-in-one, inkludert deling av bilder via Internett med 
HP Instant Share. 

Rutergateway 




I dette eksempelet administrerer en ruter nettverksforbindelsene, og et DSL- eller 
kabelmodem sorgerfor Internett-tilgang. Hvis du bruker denne konfigurasjonen, 
kobler du HP all-in-one til ruteren ved hjelp av en Ethernet-kabel. 

Med denne konfigurasjonen far du tilgang til all funksjonalitet i HP all-in-one, inkludert 
deling av bilder over Internett. Nar det gjelder tilkoblingsveiledning, se Koble til med 
en Ethernet-kabel. 

Datamaskingateway 
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I dette eksemplet er nettverksenhetene koblet til en svitsj eller ruter. En datamaskin i 
nettverket fungerer som gateway mellom nettverket og Internett. 
Gatewaydatamaskinen bruker Windows Internet Connection Sharing (ICS) eller 
lignende programvare for a administrere nettverkstilkoblingene og gi Internett-tilgang 
til andre enheter. 

Merk Hvis datamaskinen som fungerer som gateway, blir slatt av, mister de andre 
datamaskinene i nettverket Internett-forbindelsen. HP all-in-one stotterikke 
Internett-relaterte funksjoner. 

Hvis du bruker denne konfigurasjonen, kobler du HP all-in-one til svitsjen eller ruteren 
ved hjelp av en Ethernet-kabel. Nar det gjelder tilkoblingsveiledning, se Koble til med 
en Ethernet-kabel. 

Ethernet-tilkobling til et kablet nettverk med Internett- 
tilgang via modem 



www 




I dette eksempelet er nettverksenhetene koblet til en svitsj eller ruter, og et modem 
(her vist koblet til datamaskinen til venstre) sorger for Internett-tilgang. Modemet er 
koblet til datamaskinen ved hjelp av en telefonledning og -plugg. Bare en datamaskin 
har Internett-tilgang. Verken HP all-in-one eller noen av de andre datamaskinene i 
nettverket har tilgang til Internett. Hvis du bruker denne konfigurasjonen, kobler du 
HP all-in-one til svitsjen eller ruteren ved hjelp av en Ethernet-kabel. Nar det gjelder 
tilkoblingsveiledning, se Koble til med en Ethernet-kabel. 

Merk For a kunne bruke HP Instant Share-funksjonene til HP all-in-one trenger du 
bredbandstilgang til Internett, for eksempel fastlinje eller DSL. Hvis du vil ha 
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mer informasjon om HP Instant Share, se den trykte brukerhandboken som 
fulgte med HP all-in-one. 



Ethernet-tilkobling til et kablet nettverk uten Internett 




I dette eksemplet er nettverksenhetene koblet til en svitsj eller ruter, og det er ingen 
Internett-forbindelse. Enhetene bruker AutolP, som betyrat IP-adressene 
konfigureres automatisk. Hvis du hardenne konfigurasjonen, koblerdu HP all-in-one 
til svitsjen eller ruteren ved hjelp av en Ethernet-kabel. Nar det gjelder 
tilkoblingsveiledning, se Koble til med en Ethernet-kabel. 

Merk For a kunne bruke HP Instant Share-funksjonene til HP all-in-one trenger du 
bredbandstilgang til Internett, for eksempel fastlinje eller DSL. Hvis du vil ha 
mer informasjon om HP Instant Share, se den trykte brukerhandboken som 
fulgte med HP all-in-one. 



Ethernet-tilkobling til et tradlost nettverk 




Tilgangspunktet kobler en kablet enhet til et tradlost nettverk. I denne modellen er 
datamaskinen konfigurert for tradlost nettverk ved hjelp av en tradlos 
nettverksadapter, og sender og mottardata via tilgangspunktet. HP all-in-one er 
konfigurert for kablet nettverk og er koblet til tilgangspunktet ved hjelp av en Ethernet- 
kabel. Et DSL- eller kabelmodem kan sorge for Internett-tilgang. Nar det gjelder 
tilkoblingsveiledning, se Koble til med en Ethernet-kabel. 

Merk I denne konfigurasjonen anbefaler vi at du ruter Internett-forbindelsen direkte 
gjennom tilgangspunktet ved hjelp av en Ethernet-kabel. 
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3 Koble til med en Ethernet 
kabel 



Bruk dette kapitlet til a koble HP all-in-one til en ruter, svitsj eller et tilgangspunkt ved 
hjelp av en Ethernet-kabel. 




Hvis trenger tips om konfigurering av et kablet nettverk, se Velge et anbefalt Ethernet- 
nettverk. 

Merk Nar det gjelder definisjoner av begreper som ikke er forklart her, se Ordliste. 

Nar du skal koble HP all-in-one til datamaskinen, se forst neste avsnitt for a se hva du 
vil trenge. Nardu erferdig med tilkoblingen av HP all-in-one, ma du installere 
programvaren som beskrevet i Installere programvaren. 

Hva du trenger 

• Et funksjonelt Ethernet-nettverk inkluderer en Ethernet-ruter, svitsj eller et tradlost 
tilgangspunkt med Ethernet-porter. 

• CAT-5 Ethernet-kabel. Hvis den medfolgende Ethernet-kabelen ikke er lang nok 
til nettverkskonfigurasjonen, ma du kanskje kjope en lengre kabel. 




Selv om standard Ethernet-kabler ser ut som telefonledninger, kan de ikke brukes 
pa samme mate. Det er forskjellige antall trader i dem, og de har forskjellige 
kontakter. En Ethernet-kabelkontakt (ogsa kalt en RJ-45-kontakt) er bredere og 
tykkere og har alltid 8 kontaktpunkter i enden. En telefonkontakt har mellom 2 og 
6 kontaktpunkter. 

• En skrivebordsdatamaskin eller baerbar datamaskin med en kablet eller tradlos 
forbindelse til en ruter eller et tilgangspunkt. 
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Merk HP all-in-one stotter Ethernet-nettverk pa bade 10 Mbps og 100 Mbps. 
Hvis du skal kjope, eller har kjopt, et nettverkskort (NIC), ma du forsikre 
deg om at det kan operere med en av disse hastighetene. 

• Internett-tilgang via bredband, for eksempel fastlinje eller DSL (bare hvis du vil ha 
tilgang til HP Instant Share direkte fra enheten). Hvis du onsker mer informasjon 
om HP Instant Share, se i den trykte brukerhandboken som fulgte med HP all-in- 
one. 

Koble til HP all-in-one 

1 Trekk ut den gule pluggen pa baksiden av HP all-in-one. 




2 Koble Ethernet-kabelen til Ethernet-porten pa baksiden av HP all-in-one. 




4 Nar du har koblet HP all-in-one til nettverket, ga du til datamaskinen for a 
installere programvaren. Se Installere programvaren. 
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4 Installere programvaren 



Bruk dette kapitlet for a installere HP all-in-one-programvaren pa enten en Windows- 
eller Macintosh-datamaskin. For du installerer programvaren ma du forsikre deg om at 
du har koblet til HP all-in-one, slik det er beskrevet i de foregaende kapitlene. 

Merk Hvis datamaskinen er konfigurert for tilkobling til en rekke nettverksstasjoner, 
ma du se til at datamaskinen er koblet til disse stasjonene for du installerer 
programvaren. Hvis ikke, kan installeringsprogramvaren for HP all-in-one legge 
beslag pa en av disse reserverte stasjonsbokstavene, og du vil ikke kunne fa 
tilgang til denne nettverksstasjonen fra datamaskinen. 

Se veiledningen nedenfor for Windows- og Macintosh-datamskiner. 

Windows 

Denne veiledningen gjelder bare for Windows-datamaskiner. 

Merk Installeringstiden kan variere fra 20 til 45 minutter, avhengig av 

operativsystemet, mengden ledig plass og prosessorhastigheten til 
datamaskinen. 

Slik installerer du HP all-in-one-programvaren 

1 Avslutt alle programmer som kjores pa datamaskinen, inkludert den interne XP- 
brannmuren og annen brannmur- eller antivirusprogramvare. 

2 Sett inn Windows CDen som fulgte med HP all-in-one, i datamaskinens CD-ROM- 
stasjon. 

Velkommen-skjermbildet vises. 

Merk Bare Windows XP: Hvis oppstartsskjermbildet ikke vises, dobbeltklikker 
du pa Min datamaskin, pa CD-ROM-ikonet og deretter pa setup.exe. 

3 Klikk pa Neste pa installeringsskjermbildene for kontroll og klargjoring av 
systemet, og for a installere drivere, tilleggsmoduler og programvare. 
Etter flere skjermbilder vises skjermbildet Tilkoblingstype. 

4 Pa skjermbildet Tilkoblingstype velger du Via nettverket, og klikker deretter pa 
Neste. 

Skjermbildet Soker vises nar installeringsprogrammet soker etter HP all-in-one i 
nettverket. 

5 Pa skjermbildet Skriver funnet kontrollerer du at skriverbeskrivelsen er riktig. 
Hvis det finne mer enn en skriver i nettverket, vises skjermbildet Skrivere som 
ble funnet. Velg enheten du vil koble til. 

Slik viser du enhetsinnstillingene pa HP all-in-one: 
a Ga til kontrollpanelet pa enheten. 

b Velg Vis nettverksinnstillinger pa Nettverk-menyen, og velg deretter Vis 
sammendrag. 

6 Hvis enhetsbeskrivelsen er riktig, velger du Ja, installer denne skriveren. 
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7 Nar du blir bedt om det, starter du datamaskinen pa nytt for a fullfore 
installeringen. 

Nar du er ferdig med a installere programvaren, er HP all-in-one klar til bruk. 

8 Du kan teste nettverksforbindelsen ved a ga til datamaskinen og skrive ut en 
testside pa HP all-in-one. Hvis du vil ha mer informasjon, se i den trykte 
brukerhandboken som fulgte med HP all-in-one. 

Macintosh 

Denne veiledningen gjelder bare for Macintosh-datamaskiner. 

Merk Installeringstiden kan variere fra 20 til 45 minutter, avhengig av 
operativsystemet, mengden ledig plass og prosessorhastigheten. 

Slik installerer du HP all-in-one-programvaren 

1 Avslutt alle programmer som kjores pa datamaskinen. 

2 Sett inn Macintosh CDen som fulgte med HP all-in-one, i datamaskinens CD- 
ROM-stasjon. 

3 Dobbeltklikk pa HP all-in-one installer-ikonet. 




Macintosh installer-ikon 

4 Pa skjermbildet Authentication oppgir du administratorpassordet som brukes for 
a fa tilgang til datamaskinen eller nettverket. 

Installeringsprogramvaren ser etter HP all-in-one-enheter, og setter deretter opp 
en liste over dem. 

5 Velg HP all-in-one under Select Device. 

6 F0lg veiledningen pa skjermen for a fullfore alle installeringstrinnene, inkludert 
Setup Assistant. 

Nar du er ferdig med a installere programvaren, er HP all-in-one klar til bruk. 

7 Du kan teste nettverksforbindelsen ved a ga til datamaskinen og skrive ut en 
testside pa HP all-in-one. Du finner mer informasjon i den trykte 
brukerhandboken som fulgte med enheten. 



12 



Bruke kontrollpanelet pa HP all-in-one 



5 Administrere nettverket 



Dette kapitlet beskriver hvordan du bruker nettverksverkt0yene pa enhetens 
kontrollpanel og Embedded Web Server. Med disse verktoyene kan du vise og 
redigere nettverksinnstillinger og legge til avansert sikkerhet for nettverket. 




Kontrollpanelet pa HP all-in-one gir deg mulighet til a utfore en rekke forskjellige 
nettverksadministrasjonsoppgaver, blant annet vise nettverksinnstillinger, 
gjenopprette nettverksstandarder og endre nettverksinnstillinger. 

Vise nettverksinnstillinger 

Du kan vise et sammendrag av nettverksinnstillingene pa enhetens kontrollpanel. 
Eller du kan skrive ut en mer detaljert konfigurasjonsside. 

Vise et nettverkssammendrag 

Velg om du vil vise et nettverkssammendrag eller skrive ut en detaljert rapport. 
Slik viser du et nettverkssammendrag 

1 Pa kontrollpanelet til HP all-in-one trykker du pa Oppsett-knappen. 

2 Trykk pa 8 og deretter pa 1 . 

Da vises Nettverk-menyen og deretter velges Vis nettverksinnstillinger. 

3 Trykk pa 2. 

Da vises et sammendrag av nettverksinnstillingene. 
Skrive ut og vise en nettverkskonfigurasjonsside 

Nettverkskonfigurasjonssiden inneholder alle viktige nettverksinnstillinger, som IP- 
adresse, linjehastighet, DNS og DNS-SD. 

Slik skriver du ut en nettverkskonfigurasjonsside 

1 Pa kontrollpanelet til HP all-in-one trykker du pa Oppsett-knappen. 

2 Trykk pa 8 og deretter pa 1 . 

Da vises Nettverk-menyen og deretter velges Vis nettverksinnstillinger. 

3 Trykk pa 1 . 

Da skrives nettverkskonfigurasjonssiden ut. 

Nar det gjelder definisjoner av innholdet pa konfigurasjonssiden, se Definisjoner for 
konfigurasjonssiden. 

Gjenopprette nettverksstandarder 

Om nodvendig, kan du tilbakestille HP all-in-one-nettverket til fabrikkstandardene. 

Merk Det vil slette all tradlos konfigurasjonsinformasjon som er registrert. For a 
gjenopprette denne informasjonen ma du bruke veiviseren for trades 
konfigurasjon igjen. 
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Slik gjenoppretter du fabrikkstandardene 

1 Pa kontrollpanelet til HP all-in-one trykker du pa Oppsett-knappen. 

2 Trykk pa 8 og deretter pa 2. 

Da vises Nettverk-menyen og deretter velges Gjenopprett nettverksstandarder. 

3 Trykk pa 1 for a bekrefte. 



Avanserte nettverksinnstillinger 

Avansert oppsett-alternativene gir deg mulighet til a endre linjehastighet, IP- 
innstillinger og minnekortsikkerhet. 

Merk Hvis du ikke er en erfaren bruker, bor du ikke endre noen av disse 
innstillingene. 



Angi linjehastighet 

Du kan endre hastigheten som data overfores med i nettverket. Standardverdien er 
Automatisk. 

Slik angir du linjehastigheten 

1 Pa kontrollpanelet til HP all-in-one trykker du pa Oppsett-knappen. 

2 Trykk pa 8 og deretter pa 3. 

Da vises Nettverk-menyen og Avansert oppsett velges. 

3 Trykk pa 1 for a velge Endre koblingshastighet. 

4 Trykk pa tallet ved siden av linjehastigheten: 

- 1. Automatisk 

- 2. 10-Full 

- 3. 10-Halv 

- 4. 100-Full 

- 5. 100-Halv 



Endre IP-innstillinger 

Standardinnstillingen for IP er Automatisk. Hvis det er nodvendig, kan du imidlertid 
endre IP-adressen, nettverksmasken og standardgatewayen manuelt. Nardu skal 
finne IP-adressen og nettverksmasken til HP all-in-one, skriver du ut en 
nettverkskonfigurasjonsside fra HP all-in-one (se Skrive ut og vise en 
nettverkskonfigurasjonsside). Hvis du trenger en beskrivelse av innholdet pa 
konfigurasjonssiden, inkludert IP-adressen og nettverksmasken, kan du se 
Definisjoner for konfigurasjonssiden. 

Slik endrer du en IP-innstilling 

1 Pa kontrollpanelet til HP all-in-one trykker du pa Oppsett-knappen. 

2 Trykk pa 8 og deretter pa 3. 

Da vises Nettverk-menyen og Avansert oppsett velges. 

3 Trykk pa 2 for a velge IP-innstillinger. 
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4 Trykk pa tallet ved siden av IP-innstillingen: 

- 1. IP-adresse 

- 2. Nettverksmaske 

- 3. Standardgateway 

5 Gjor endringene og trykk pa OK nar du er ferdig. 
Endre minnekortsikkerhet 

Ved hjelp av alternativet Minnekortsikkerhet pa menyen Avansert oppsett kan du 
sette opp HP all-in-one slik at den ikke deler minnekortdata med datamaskiner i et 
tradlost nettverk. Vi anbefaler imidlertid ikke denne sikkerhetsmetoden for minnekort 
fordi det hindrer deg i a fa tilgang til minnekortet fra datamaskinen. Denne funksjonen 
fungerer heller ikke i et Ethernet-nettverk. Alle datamaskiner i et Ethernet-nettverk har 
tilgang til minnekortet pa en HP all-in-one som er koblet til nettverket. 

Bruke Embedded Web Server 

Den beste maten a administrere generelle nettverksinnstillinger for HP all-in-one pa, 
er via kontrollpanelet til HP all-in-one. Nardetgjeldermeravanserte innstillinger, kan 
du imidlertid bruke Embedded Web Server (EWS). Nar du apner nettleseren, kan du 
overvake status, konfigurere nettverksparametere for HP all-in-one ellerfa tilgang til 
HP all-in-one-funksjoner. Du finner mer informasjon om disse og andre funksjoner 
som finnes i EWS, i den elektroniske hjelpen til Embedded Web Server. For a fa 
tilgang til hjelpen til Embedded Web Server apner du Embedded Web Server som 
beskrevet nedenfor, klikkerdu pa Hjelp-koblingen under Andre koblingeri 
Hjemmeside-kategorien til Embedded Web Server. 

Fa tilgang til Embedded Web Server 

Slik far du tilgang til Embedded Web Server 

1 Pa kontrollpanelet til HP all-in-one trykker du pa Oppsett-knappen. 

2 Trykk pa 8, sa pa 1 og deretter pa 1 . 

Da skrives konfigurasjonssiden for HP all-in-one ut, der IP-adressen er med. Du 
har bruk for IP-adressen til det neste trinnet. 

3 I Adresse-feltet til nettleseren oppgir du IP-adressen for HP all-in-one, som vist 
pa nettverkskonfigurasjonssiden. Foreksempel http://195.168. 0.5. 
Hjemmeside-siden til Embedded Web Server vises, med enhetsinformasjon om 
HP all-in-one. 

Merk Hvis du bruker en proxy-server i nettleseren, ma du kanskje deaktivere 
den for a fa tilgang til Embedded Web Server. 

4 Hvis du har behov for a bytte sprak for Embedded Web Server, gjor du folgende: 
a Klikk pa kategorien Innstillinger. 

b Klikk pa Velg sprak pa navigeringsmenyen Innstillinger. 
c Klikk pa det aktuelle spraket pa listen Velg sprak. 
d Klikk pa Bruk. 
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Apne kategorien Hjemmeside for a fa tilgang til enhets- og nettverksinformasjon, 
eller apne kategorien Nettverk for a fa tilgang til mer nettverksinformasjon eller 
for a endre nettverksinformasjon. 



AForsiktig Vaer svaert forsiktig nar du endrer de tradlose 
nettverksinnstillingene for utskriftsserveren, ellers kan du miste 
nettverksforbindelsen. Hvis du mister nettverksforbindelsen, ma du kanskje 
bruke de nye innstillingene til a koble til pa nytt. Hvis utskriftsserveren mister 
nettverksforbindelsen, ma du kanskje tilbakestille til fabrikkstandardene og 
installere programvaren pa nytt. 

Merk Ikke deaktiver TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) pa 
datamaskinen. Denne er nodvendig for kommunikasjon med Embedded Web 
Server. 
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g Problemlosing for nettverk 



Denne delen inneholder informasjon om l0sing av nettverksproblemer for HP all-in- 
one. Detaljert informasjon er angitt for installerings- og konfigureringsproblemer. 

Problemlosing ved oppsett av kablet nettverk 

Bruk denne delen til a lose problemer med oppsett for kablede nettverk. 
Datamaskinen oppdager ikke HP all-in-one 
Arsak 

Kablene er ikke ordentlig tilkoblet. 
Losning 

Kontroller at folgende kabler er ordentlig tilkoblet: 

• Stromkabler til HP all-in-one og ruteren 

• Kabler mellom ruteren og datamaskinen 

• Kabler til og fra modemet eller Internett-tilkoblingen for HP all-in-one (hvis 
aktuelt) 



Arsak 

LAN-kortet (NIC) er ikke konfigurert riktig. 
Losning 

Kontroller at LAN-kortet er konfigurert riktig. 

Slik kontrollerer du LAN-kortet i Windows XP 

1 Hoyreklikk pa Min datamaskin. 

2 I dialogboksen Systemegenskaper klikkerdu pa kategorien Maskinvare. 

3 Klikk pa Enhetsbehandling. 

4 Kontroller at kortet vises under Nettverkskort. 

5 Sla opp i dokumentasjonen som fulgte med kortet. 



Arsak 

Du har ingen aktiv nettverkstilkobling. 
Losning 

Kontroller om du har en aktiv nettverkstilkobling. 

Slik kontrollerer du at nettverkstilkoblingen er aktiv 

1 Kontroller om ikonet for kablet nettverk vises pa den grafiske fargeskjermen 
(nede til venstre). Hvis ikonet vises, er HP all-in-one koblet til nettverket. 
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Ikonet til venstre viser et aktivt kablet nettverk. Ikonet til h0yre viser et 
inaktivt nettverk. 

Kabelnettverksikon 

Hvis ikonet for kablet nettverk ikke vises, ma du kontrollere 
kabeltilkoblingene fra HP all-in-one til gatewayen eller ruteren for a pase at 
tilkoblingene er festet skikkelig. 

Kontroller at HP all-in-one er koblet til nettverket med en CAT-5 Ethernet- 
kabel. 

Kontroller de to Ethernet-indikatorlampene overst og nederst pa RJ-45 
Ethernet-kontakten pa baksiden av HP all-in-one. Lampene indikerer 
folgende: 

a Den overste lampen: Hvis lampen lyser gront, er enheten koblet riktig til 
nettverket og det er etablert en forbindelse. Hvis den overste lampen 
ikke lyser, erdet ingen nettverkstilkobling. 
b Den nederste lampen: Denne lampen lyser gult nar data sendes fra eller 

mottas av enheten over nettverket. 
Hvis tilkoblingene er festet skikkelig, slar du av strommen pa HP all-in-one, 
og slar den deretter pa igjen. Pa kontrollpanelet til HP all-in-one kan du ogsa 
trykke pa Pa-knappen for a sla av HP all-in-one, og deretter trykke pa nytt for 
a sla den pa igjen. Sla ogsa av strommen til ruteren, og sla den deretter pa 
igjen. 

Slik etablerer du en aktiv nettverkstilkobling 

1 Hvis ikonet for kablet nettverk ikke er aktivt, ma du kontrollere 
kabeltilkoblingene fra HP all-in-one til gatewayen eller ruteren for a pase at 
tilkoblingene er festet skikkelig. 

2 Hvis tilkoblingene er i orden, trykker du pa Pa-knappen for a sla av HP all-in- 
one, og trykker deretter pa nytt for a sla den pa igjen. Sla ogsa av strammen 
til ruteren, og sla den deretter pa igjen. 

Jeg fikk en melding om systemkravfeil: Ingen TCP/IP 
Arsak 

LAN-kortet (NIC) er ikke installert riktig. 
Losning 

Kontroller at LAN-kortet er riktig installert og konfigurert for TCP/IP. Se 
veiledningen som fulgte med LAN-kortet. 

Skjermbildet Finner ikke skriveren vises under installeringen 

Arsak 

HP all-in-one er ikke slatt pa. 
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Losning 

Se pa den grafiske fargeskjermen til HP all-in-one. Hvis den grafiske 
fargeskjermen er torn og lampen ved siden av Pa-knappen ikke lyser, er HP all-in- 
one slatt av. Kontroller at stromkabelen er koblet skikkelig til HP all-in-one og satt 
i et stromuttak. Trykk pa Pa-knappen for a sla pa HP all-in-one. 



Arsak 

Du har ingen aktiv nettverkstilkobling. 
Losning 

Kontroller at du har en aktiv nettverkstilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon, 
kan du se Du har ingen aktiv nettverkstilkobling. 



Arsak 

Kablene er ikke ordentlig tilkoblet. 
Losning 

Kontroller at folgende kabler er ordentlig tilkoblet: 

• Stramkabler til HP all-in-one og ruteren 

• Kabler mellom ruteren og datamaskinen 

• Kabler til og fra modemet eller Internett-tilkoblingen for HP all-in-one (hvis 
aktuelt) 

Jeg bruker et kabelmodem uten ruter og har ikke IP-adresser 
Arsak 

Hvis PCen har et kabelmodem, et eget lokalt nettverk for de andre 
datamaskinene og ingen DHCP-server eller ruter, ma du bruke AutolP til a 
tilordne IP-adressene til de andre datamaskinene og til HP all-in-one. 

Losning 

Slik far du en IP-adresse til PCen med kabelmodemet 

~* Internett-leverandoren din tilordner enten en statisk eller dynamisk IP- 
adresse til PCen med kabelmodemet. 

Slik tilordner du IP-adresser til de andre datamaskinene og HP all-in-one 

~* Bruk AutolP til a tilordne IP-adresser til de andre datamaskinene og HP all-in- 
one Ikke tilordne en statisk IP-adresse. 
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3 Definisjoner for 

konfigurasjonssiden 



Dette tillegget forklarer innholdet pa nettverkskonfigurasjonssiden. 

Generelle nettverksinnstillinger 

Den folgende tabellen beskriver de generelle nettverksinnstillingene som vises pa siden for 
nettverkskonfigurasjon. 



Parameter 


Beskrivelse 




Nettverksstatus 


Status for HP all-in-one: 

• Klar: HP all-in-one er klar til a motta eller overfore data. 

• Frakoblet: HP all-in-one er frakoblet. 




Aktiv 

tilkoblingstype 


Nettverksmodus for HP all-in-one: 

• Kaoei. nr all-in-one er kobiet til et ibbb ouz.o-nettverk med en 
Ethernet-kabel. 

• Tradlos: HP all-in-one er kobiet tradlost til et IEEE 802.1 1b- eller g- 
nettverk. 

• Ingen: Begge nettverkstilkoblingstypene er deaktivert. 






Merk Bare en tilkoblingstype kan vaere aktiv om gangen. 


D 

(D 


URL 


Web- eller IP-adressen til den innebygde webserveren. 


finisjoner for 




Merk Du ma kjenne denne URLen nar du skal ha tilgang til den 
innebygde webserveren. 


Maskinadresse 
(MAC) 


MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer HP all-in-one. 
Dette er et unikt 12-sifret identifikasjonsnummer som nettverksmaskinvare 
tildeles for identifikasjon. Det finnes ikke to maskinvaredeler med samme 
MAC-adresse. 


konfigurasjonssiden 




Merk Noen Internett-leverandorer krever at du registrerer MAC-adressen 
for nettverkskortet eller LAN-adapteren som var kobiet til kabelen 
eller ADSL-modemet, under installeringen. 


Fastvarerevisjon 


Den interne nettverkskomponenten og revisjonskoden for enhetsfastvaren, 
atskilt med en bindestrek. 

Merk Hvis du ringer for a fa stotte, kan du bli bedt om a angi 

revisjonskoden forfastvaren, avhengig av hva problemet er. 




Vertsnavn 


TCP/IP-navnet som tilordnes enheten av installeringsprogrammet. Dette er 
som standard bokstavene HP etterfulgt av de siste 6 sifrene i MAC- 
adressen. 




IP-adresse 


Denne adressen identifiserer enheten unikt i nettverket. IP-adresser 
tilordnes dynamisk via DHCP eller AutolP. Du kan ogsa sette opp en 
statisk IP-adresse, selv om dette ikke anbefales. 
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(forts.) 





Merk Manuell tilordning av en ugyldig IP-adresse under installeringen vil 
gjore at nettverkskomponentene ikke finner HP all-in-one. 


Nettverksmaske 


Et delnett er en IP-adresse som tilordnes av installeringsprogramvaren for 
a gjore et annet nettverk tilgjengelig som en del av et storre nettverk. 
Delnett angis med en nettverksmaske. Denne masken bestemmer hvilke 
deler av IP-adressen til HP all-in-one som identifiserer nettverket og 
delnettet, og hvilke deler som identifiserer selve enheten. 

Merk Det anbefales at HP all-in-one og datamaskinene som bruker den, 
er i samme delnett. 


Standard 
gateway 


En node i et nettverk som fungerer som en inngangsport til et annet 
nettverk. En node kan i dette tilfellet vaere en datamaskin eller en annen 
enhet. 

Merk Adressen til standard gateway tilordnes av 
installeringsprogramvaren. 


Konfigurasjonskil 


Protokollen som brukes til a tilordne IP-adressen til HP all-in-one: 


de 


• AutolP: installeringsprogrammet bestemmer 
konfigurasjonsparameterne automatisk. 

• DHCP: konfigurasjonsparameterne leveres av en DHCP-server 
(Dynamic Host Configuration Protocol) i nettverket. 1 sma nettverk kan 
dette vsere en ruter. 

• Manuell: konfigurasjonsparameterne angis manuelt, for eksempel en 
statisk IP-adresse. 

• Ikke angitt: modusen som brukes nar HP all-in-one initialiseres. 


DNS-server 


IP-adressen for nettverkets domenenavnserver (DNS) i nettverket. Nar du 
bruker Internett eller sender en e-postmelding, bruker du et domenenavn til 
dette. URLen http://www.hp.com inneholder for eksempel domenenavnet 
hp.com. DNS-serveren pa Internett oversetter domenenavnet til en IP- 
adresse. Enheter bruker IP-adresser til a referere til hverandre. 

• IP-adresse: domenenavnserverens IP-adresse. 

• Ikke angitt: IP-adressen er ikke angitt, eller enheten initialiseres. 

Merk Kontroller om det vises en DNS IP-adresse pa 

nettverkskonfigurasjonssiden. Hvis ingen adresse vises, far du tak i 
DNS IP-adressen fra Internett-leverandoren. DNS IP-adressen er 
nodvendig for a bruke HP Instant Share fra enheten, og den kan 
angis via den innebygde webserveren. 


mDNS 


Rendezvous brukes til lokalnett og Adhoc-nettverk som ikke bruker 
sentrale DNS-servere. Rendezvous bruker et DNS-alternativ som heter 
mDNS til a utfore navnetjenester. 

Med mDNS kan datamaskinen finne og bruke alle HP all-in-one som er 
koblet til lokalnettet. Det kan ogsa arbeide med andre Ethernet-aktiverte 
enheter som vises i nettverket. 


Administratorpas 


Status for administratorens passord til Embedded Web Server: 


sord 


• Angitt: Passord er angitt. Du ma oppgi passordet for a gjore 
endringer i parameterne til Embedded Web Server. 

• Ikke angitt: Ingen passord er angitt. Et passord er ikke pakrevd for a 
gjore endringer i parameterne til Embedded Web Server. 
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Koblingskonfigur 


Hastigheten som data overfores med i Gt nettverk: 


asjon 


• 802.11b: for tradlose nottvGrk. 




• 10TX-Full: for kablGdG nottvGrk. 




• 10TX-Half: for kablGdG nGttvGrk. 




• 100TX-Full: for kablGdG nottvGrk. 




• 100TX-Halv: for kablede nettverk. 




• Ingen: nottvork or deaktivert. 



Innstillinger for tradlost nettverk 

Don folgende tabellen beskriver innstillingene for tradlose nottvork som vises pa 
nettverkskonfigurasjonssiden. 



Parameter 


Beskrivelse 


T radios status 


Status for det tradlose nettverket: 

• Tilkoblet: HP all-in-one er tilkoblet et tradlost lokalnett og alt fungerer. 

• Frakoblet: HP all-in-one er ikke tilkoblet et tradlost lokalnett pa grunn 
av uriktige innstillinger (for eksempel feil WEP-nokkel), eller HP all-in- 
one er utenfor rekkevidde. 

• Deaktivert: Enten er radioen slatt av eller en Ethernet-kabel er 
tilkoblet. 

• Gjelder ikke: Denne parameteren gjelder ikke for denne 
nettverkstypen. 


Kommunikasjons 
modus 


Et rammeverk for IEEE 802.1 1 -nettverk der enheter eller stasjoner 
kommuniserer med hverandre: 

• Infrastruktur: HP all-in-one kommuniserer med andre 
nettverksenheter via et tradlost tilgangspunkt, for eksempel en tradlos 
ruter eller basestasjon. 

• Adhoc: HP all-in-one kommuniserer direkte med hver enkelt enhet i 
nettverket. Det brukes ikke noe tradlost tilgangspunkt. Dette kalles 
ogsa et maskin-til-maskin-nettverk. I Macintosh-nettverk kalles Adhoc- 

IMUUUb IUI [MUUUb IUI Ud Ldl MdoMI I Ul Ud Ldl I IdbMI I . 

• Gjelder ikke: Denne parameteren gjelder ikke for denne 
nettverkstypen. 


Nettverksnavn 
(SSID) 


Service Set Identifier. En unik identifikator (opptil 32 tegn) som skiller ulike 
tradlose lokalnett (WLAN) fra hverandre. SSIDen er ogsa kjent som 
nettverksnavnet. Dette er navnet pa nettverket som HP all-in-one er koblet 
til. 


Signalstyrke 
(1-5) 


Overforings- eller retursignalet, gradert pa en skala fra 1 til 5: 

• 5: Meget bra 

• 4: Bra 

• 3: Ganske bra 

• 2: Ikke bra 

• 1: Darlig 

• Ingen signal: Oppdaget ingen signaler i nettverket. 

• Gjelder ikke: Denne parameteren gjelder ikke for denne 
nettverkstypen. 
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(forts.) 
Kanal 



Godkjenningstyp 
e 



Kryptering 



Kanalnummeret som brukes til tradlos kommunikasjon for oyeblikket. Dette 
avhenger av hvilket nettverk som er i bruk, og kan vaere et annet enn det 
forespurte kanalnummeret. Verdien erfra 1 til 14. Land eller regioner kan 
begrense sekvensen med godkjente kanaler. 

• <nummer>: Verdi fra 1 til 14, avhengig av land/region. 

• Ingen: Ingen kanal er i bruk. 

• Gjelder ikke: WLAN er deaktivert eller denne parameteren gjelder 
ikke for denne nettverkstypen. 

Merk Hvis du i Adhoc-modus ikke kan motta eller overfore data mellom 
datamaskinen og HP all-in-one, ma du kontrollere at du bruker 
samme kommunikasjonskanal pa datamaskinen og HP all-in-one. I 
Infrastruktur-modus bestemmes kanalen av tilgangspunktet. 



Godkjenningstypen som er i bruk: 

Ingen: Ingen godkjenning er i bruk. 

Apent system (Adhoc og Infrastruktur): Ingen godkjenning. 
Delt nokkel (bare Infrastruktur): WEP-n0kkel er nodvendig. 
WPA-PSK (bare Infrastruktur): WPA med forhandsdelt nokkel. 
Gjelder ikke: Denne parameteren gjelder ikke for denne 
nettverkstypen. 

Godkjenning verifiserer identiteten til en bruker eller enhet far det gis 
tilgang til nettverket, slik at det blir vanskeligere for uautoriserte brukere a 
fa tilgang til nettverksressurser. Denne sikkerhetsmetoden er vanlig i 
tradlose nettverk. 

Et nettverk som bruker Apent system-godkjenning, filtrerer ikke ut 
nettverksbrukere pa grunnlag av ID. Alle tradlose brukere kan fa tilgang fra 
nettverket. Et slikt nettverk kan imidlertid bruke WEP-kryptering (Wired 
Equivalent Privacy) til a etablere et forste sikkerhetsniva mot tilfeldige 
tyvlyttere. 

Et nettverk som bruker godkjenning med delt nokkel, gir storre sikkerhet 
ved at brukerne og enhetene ma identifisere seg selv med en statisk 
nokkel (en heksadesimal eller alfanumerisk streng). Alle brukerne og 
enhetene i nettverket bruker samme nokkel. WEP-kryptering brukes 
sammen med godkjenning med delt nokkel, der samme nokkel blir brukt til 
godkjenning og kryptering. 

Et nettverk som bruker serverbasert (WPA-PSK) godkjenning gir langt 
bedre sikkerhet, og stottes i de fleste tradlose tilgangspunkter og tradlose 
rutere. Tilgangspunktet eller ruteren verifiserer identiteten til en bruker eller 
enhet som ber om tilgang til nettverket, for tilgang gis. Flere forskjellige 
godkjenningsprotokoller kan brukes pa en godkjenningsserver. 



Merk 



Godkjenning med delt nokkel og WPA-PSK kan bare oppgis via 
Embedded Web Server. 



Typen kryptering som brukes i nettverket: 

• Ingen: Ingen kryptering er i bruk. 

• 64-biters WEP: En WEP-nokkel som bestar av 5 tegn eller 10 
heksadesimaltall, er i bruk. 

• 128-biters WEP: En WEP-nokkel som bestar av 13 tegn eller 26 
heksadesimaltall, er i bruk. 
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• WPA-AES: Kryptering med Advanced Encryption Standard er i bruk. 
Dette er en krypteringsalgoritme for sikring av folsomt, men 
uklassifisert materiale som benyttes av forvaltningen i USA. 

• WPA-TKIP: Temporal Key Integrity Protocol, som eren avansert 
krypteringsprotokoll, er i bruk. 

• Automatisk: AES eller TKIP er i bruk. 

• Gjelder ikke: Denne parameteren gjelder ikke for denne 
nettverkstypen. 

WEP prover a gi sikkerhet ved a kryptere data via radiobolger slik at de er 
beskyttet nar de overfores fra ett sted til et annet. Denne 
sikkerhetsmetoden er vanlig i tradlose nettverk. 


Maskinvareadres 


Maskinvareadressen for tilgangspunktet i nettverket som HP all-in-one er 


se for 


tilkoblet: 


tilgangspunkt 


• 


<MAC-adresse>: Den unike MAC-maskinadressen (Media Access 






Control) til tilgangspunktet. 




• 


Gjelder ikke: Denne parameteren gjelder ikke for denne 






nettverkstypen. 



Diverse 

Den folgende tabellen beskriver informasjonen om overforing og mottak av data som vises pa 
siden for nettverkskonfigurasjon. 



Parameter 


Beskrivelse 


Tot. ant. pk. 
overf.: 


Antall pakker som er overtoil av HP all-in-one uten feil siden den ble slatt 
pa. Telleren nullstilles nar HP all-in-one blir slatt av. Nar en melding 
overfores i et pakkesvitsjet nettverk, deles den opp i pakker. Hver pakke 
inneholder maladressen i tillegg til dataene. 


Tot. ant. pk. 
mott: 


Antall pakker som er mottatt av HP all-in-one uten feil siden den ble slatt 
pa. Telleren nullstilles nar HP all-in-one blir slatt av. 
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b Ordliste 



ASCII 



auto IP 



DHCP 



American Standard Code for Information Interchange. Standarden for 
tall som brukes av datamaskiner som representasjon for alle store og 
sma latinske bokstaver, tall, skilletegn og sa videre. 

En egenskap ved installeringsprogramvare, som bestemmer 
konfigurasjonsparameterne til enheter i nettverket. 

Dynamic Host Configuration Protocol. En server i nettverket som sorger 
for konfigurasjonsparametere til enheter i nettverket. I sma nettverk kan 
dette vaere en ruter. 



DNS 



DNS-SD 

DSL 
Ethernet 

Ethernet-kabel 



Domain Name Service. Nar du bruker Internett eller sender en e- 
postmelding, bruker du et domenenavn til dette. URLen http:// 
www.hp.com inneholder for eksempel domenenavnet hp.com. DNS- 
serveren pa Internett oversetter domenenavnet til en IP-adresse. 
Enheter bruker IP-adresser til a referere til hverandre. 

Se DNS. SD-elementet star for Service Discovery. Dette er del av en 
protokoll som er utviklet av Apple for a gjore det mulig a oppdage 
datamaskiner, enheter og tjenester automatisk i IP-nettverk. 

Digital Subscriber Line. En hoyhastighetsforbindelse til Internett. 

Den vanligste lokalnettteknologien som kobler sammen datamaskiner 
med kobberkabler. 

Kabelen som kobler sammen nettverkskomponenter i et kablet nettverk. 
CAT-5 Ethernet-kabelen kalles ogsa en direktekabel. Ved bruk av en 
Ethernet-kabel ma nettverkskomponentene vaere koblet til en ruter. 
Ethernet-kabelen bruker en RJ-45-kontakt. 



EWS 



HEX 



hub 



IP-adresse 



infrastruktur 



Embedded Web Server. Et nettleserbasert verktay som gj0r det enkelt a 
administrere HP all-in-one. Du kan overvake status, konfigurere 
nettverksparametere for HP all-in-one eller fa tilgang til HP all-in-one- 
funksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke Embedded 
Web Server. 

Heksadesimal. Tallsystem med 16 som grunntall, som bruker tallene 0-9 
pluss bokstavene A-F. 

En hub far signal fra hver datamaskin og sender det til alle andre 
datamaskiner som er koblet til huben, men brukes ikke lenger sa mye i 
moderne hjemmenettverk. Huber er passive mens andre enheter i 
nettverket kobler seg til huben for a kommunisere med hverandre. En 
hub administrerer ikke nettverket. 

Et tall som identifiserer enheten unikt i nettverket. IP-adresser tilordnes 
dynamisk via DHCP eller AutolP. Du kan ogsa sette opp en statisk IP- 
adresse, selv om dette ikke anbefales. 

Et infrastrukturnettverk benytter en ruter, en svitsj eller et tilgangspunkt 
for a koble sammen nettverkskomponenter. 
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MAC-adresse 



NIC 



RJ-45-kontakt 



SSID 



ruter 



svitsj 



MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer HP all-in-one 
entydig. Dette er et unikt 12-sifret identifikasjonsnummer som 
nettverksmaskinvare tildeles for identifikasjon. Det finnes ikke to 
maskinvaredeler med samme MAC-adresse. 

Network Interface Card eller nettverkskort. Et kort i datamaskinen som 
sorger for en Ethernet-forbindelse slik at du kan koble datamaskinen til 
et nettverk. 

Kontakten i endene pa en Ethernet-kabel. Selv om standard Ethernet- 
kabelkontakter (RJ-45-kontakter) ser ut som telefonkabelkontakter, kan 
de ikke brukes om hverandre. En RJ-45-kontakt er bredere og tykkere 
og har alltid 8 kontaktpunkter i enden. En telefonkontakt har mellom 2 
og 6 kontaktpunkter. 

Service Set Identifier. En unik identifikator (opptil 32 tegn) som skiller 
ulike tradlose lokalnett (WLAN) fra hverandre. SSIDen er ogsa kjent 
som nettverksnavnet. Dette er navnet pa nettverket som HP all-in-one 
er koblet til. 

En ruter sorger for en bro mellom to eller flere nettverk. En ruter kan 
koble et nettverk til Internett, koble to nettverk og koble dem begge til 
Internett, og sikre nettverk ved bruk av brannmurer og tilordning av 
dynamiske adresser. En ruter kan ogsa fungere som gateway, noe en 
svitsj ikke kan. 

En svitsj gjor det mulig for flere brukere a sende informasjon over et 
nettverk samtidig uten at det gar ut over hastigheten. Svitsjer gjor det 
mulig forforskjellige noder (et nettverkstilkoblingspunkt, vanligvis en 
datamaskin) i et nettverk a kommunisere direkte med hverandre. 
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